Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig - korytarz sasiedni i droga dojécia m2
1013-01
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.2|KNR-W 2-02 | Zabudowa oddzielajgca czes¢ remontowang od czesci uzytkowanej - tymecza- | m2
2004-02 sowa ochrona przed uszkodzeniami ; Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi,
analogia alternatywnie: oddzielenie za pomoca kurtyny z folii lub plandeki
B 4*3 m2 12,00
] ) RAZEM 12,00
1.3|kalk. wlasna |Demontaz parapetéw istniejgcych kpl.
3 kpl. 3,00
) ) RAZEM 3,00
1.4 Demontaz istniejacych drzwi drewnianych wewnetrznych m2
5%0,8*2,05 m2 8,20
) - RAZEM 8,20
1.5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt
0354-04
5 szt. 5,00
- ) RAZEM 5,00
1.6/KNR 4-01 Rozebranie §cianki dziatowe]j grubosci do 15 cm m2
0348-07
analogia
2,5%(1,2+1,4)+4*0,5*2,05 m2 10,60 ]
RAZEM 10,60
1.7|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w sufitach i $cianach na potrzeby kanalizacji i wentylacii szt.
0335-02
analogia
4 szt. 4,00
| ) RAZEM 4,00
1.8/ KNR-W 4-01 | Zaslepienie otworéw w stropach po demontazach i montazach instalacyjnych |[szt.
0206-01
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.8|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
16,7*1,8 m2 30,06
] ) RAZEM 30,06
1.10/KNR 4-01 Przetarcie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - oczyszczenie scian po-  |m2
1202-09 wyzej ptytek i sufitow
|16,7*0,8+(16,64+6,36+10,8)*2,6+4,9+34,2+6,15+2,55 m?2 149,04
) RAZEM 149,04
1.11|KNR 4-01 Rozbiérka posadzek z plytek lub lastriko na zaprawie m2
0804-07
analogia
14,9+34,2+6,15+2,55 m2 47,80 2
| ) RAZEM 47,80
1.12|KNR 4-01 Rozbiérka posadzek ze szlichy cementowej z warstwami izolagji m2
0804-07
analogia
| poz.1.11 m2 47,80 ]
- i RAZEM 47,80
1.13|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu i tynku przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach|mz2
0211-01 lub poditogach - 25% powierzchni
(poz.1.11+p0z.1.9+p0z.1.10)*0,25 m2 56,73
. ) RAZEM 56,73
1.14|KNR 4-01 Transport materiatéw odpadowych z rozbiérki poza budynek m3
0105-04
0105-07
analogia
2,2°0,3*0,05*3+p0z.1.6*0,15+p0z.1.4*0,05+p0z.1.9*0,04+p0z.1.10*0,01+poz. |m3 8,62
1.11*0,08
] RAZEM 8,62
1.15 Wywiezienie odpadéw z demontazu m3
analiza indy-
widualna
| poz.1.14 m3 8,62
_ RAZEM 8,62
1.16|kalk. wtasna |Utylizacja odpadéw z demontazu m3
poz.1.15 m3 8,62
RAZEM 8,62
Roboty przygotowawcze i naprawcze
2.1|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapienne] cegtami - domurowanie filarkéw i fragmentéw $cian ponad
drzwiami dla poszerzanych otworéw drzwiowych
L 0,12*(3*2,6+1,1*3*0,6) m3 1,17
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RAZEM 1,17
2.2|KNR DC-03 |Kotwienie pretami scianek dziatowych w istniejgcych murach szt.
0201-03
analogia
| 2,56*3*3 szt. 23,04
] RAZEM 23,04
2.3|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
| 1,4%(3+1*2) m 7,00
| RAZEM 7,00
2.4|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach - obrobienie filarkéw dla no- |m
2057-01 wych drzwi
2,05*2*4 m 16,40
) RAZEM 16,40
2.5/ KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewn. na $cianach i stupach prostokatnych o pow. do 2 |m2
0711-02 m2 w 1 migjscu - naprawa po skuciu ptytek ; ukruszen, peknieé, przemoczen
analogia sufitowych (33%)
poz.1.9+po0z.1.10*0,33 m2 79,24
RAZEM 79,24
2.6/KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych|m2
2004-02 jednowarstwowo - zabudowa pod urzadzenia sanitarne i piony instalacyjne
analogia
2,6"(1,05+0,85+1,05)+4,43*(0,5+2*0,2) m2 11,66
RAZEM 11,66
2.7|NNRNKB Gruntowanie podiozy podposadzkowych preparatami - powierzchnie poziome |m?2
202 1134-01 |podposadzkowe
poz.1.11 m2 47,80
) ) RAZEM 47,80
2.8|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej lub | m?2
0606-01 papy
| poz.2.7 m?2 47,80
RAZEM 47,80
2.9/KNR 2-02 Styropian na stropach miedzypietrowych - styropian BS150-CS100 gr. 5-6cm | m2
0609-03
|poz.2.7 m?2 47,80
] RAZEM 47,80
2.10 Szlichta cementowa podposadzkowa m2
| poz.2.7 m?2 47,80
| ] RAZEM 47,80
2.11|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajgce z zaprawy wykonywane w po- m2
202 1130-01 |mieszczeniach - dodatek dla wyrobienia warstwy spadkowej
analogia
poz.2.7 m2 47,80
RAZEM 47,80
2.12|[KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w plynie (podioga i $ciany) m2
0602-02
p0z.2.7+p0z.3.5 m?2 160,32
RAZEM 160,32
| Roboty wewnetrzne wykonczeniowe |
3.1/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe - szpachlowanie sufitow m2
0815-04
poz.2.8 m2 47,80
i ) ] RAZEM 47,80
3.2|KNR 0-23 Gruntowanie podiozy emulsja gruntujgcs - pod malowanie m?2
2611-02
poz.3.1 m2 47,80
] . . RAZEM 47,80
3.3/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych sufitéw - farba zmy- |mz2
1204-02 walna chemoodporna
poz.3.1 m2 47,80
[ RAZEM 47,80
3.4|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
1118-08 todg zwykig /TERAKOTA/
p0z.3.3 m2 47,80
] RAZEM 47,80
3.5/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na kiej metodg kombinowang m2
0829-07
2,5%(24,7+10,85+6,2+10,7)-1,9*7-1,7*1,35*2-0,7*1--0,9*0,96-0,88*1 m2 112,52
) ) RAZEM 112,52
3.6 Drzwiczki metalowe w otworach $ciennych - rewizja w tazience i kratki wentyla-|szt
kalk. wtasna |cyjne
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
4 Wymiana okienek podawczych, drzwi, parapety
4.1|/KNR 0-19 Demontaz i montaz okienek podawczych szt
0928-11
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
4.2|KNR 0-19 Demontaz i montaz nawiewnikéw higrosterowanych w istniejgcych oknach szt
0928-11
3 szt 3,00
RAZEM 3,00 |
4.3|KNR-W 2-02 |Parapety PCV wewnetrzne m
2119-02
analogia
(1,7+0,1)*3 m 5,40
RAZEM 5,40
4.4|KNR 4-01 Obsadzenie drzwi stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach dzialowych szt
0320-02
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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