Opis techniczny
do projektu remontu pomieszczeri pralni w Budynku Bursy Zespotu Szkot Ekonomicznych w Olsztynie,
przy ul. Battyckiej 37

1. Dane ogdlne :

1.1 Inwestor: Zespot Szkdt Ekonomicznych im. Mikotaja Kopernika w Olsztynie,

ul. Battycka 37, dz.nr 2/8

1.2 Lokalizacja: Zespét Szkot Ekonomicznych im. Mikotaj a Kopernika w Olsztynie,

ul. Battycka 37, dz.nr 2/8

1.3 Zamierzenie inwestycyjne: dwuetapowy remont pomieszczen pralni w Budynku Bursy Zespotu
Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul. Battyckiej 37

2. Podstawa opracowania:

- Program funkcjonalno uzytkowy, uzgodnienia z Inwestorem

- Koncepcja uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja do celéow projektowych, oraz wizja lokalna

- Obowigzujgce przepisy, normy, informacje techniczne producentow
materiatow budowlanych.

- Projekty branzowe

3. Stan istniejacy pomieszczen

Usytuowanie remontowanych pom. pralni na parterze budynku bursy nalezgcej do ZSE w Olsztynie.
Caty budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym,
jednospadowym, wykonany w technologii tradycyjnej o mieszanym uktadzie Scian nosnych
* $ciany nos$ne wewnetrzne murowane grubosci 25cm, zewnetrzne gr. 38cm
* $ciany dzialowe murowane — cegfa dziurawka gr. 6,5 i 12cm
* przewody kominowe murowane z cegty silikatowej, ponad dachem kryte czapg betonowa
*  komin dymowy murowany
* stropy miedzykondyngacyjne DMS gr. 27cm z elementami zelbetowymi wylewek
* stropodach wentylowany jednospadowy DMS, ptyty korytkowe
wykonczenie wewnetrzne :
e JSciany i sufity tynkowane, malowane farbg emulsyjng, lamperia olejna na wysokos$¢ 1,50cm,
w pomieszczeniu pralni na $cianie naprzeciw okien oraz naprzeciw wejscia do pr glazura na
wysokos$é 2,00m, , cokét betonowy na wys. ok 8cm
* na podtodze lastryko wylewane ze spadkiem do kratek odptywowych (w pomieszczeniu
bielizny brudnej wyktadzina PVC)
* drzwi wewnetrzne typowe ptytowe, oscieznice stalowe i drewniane
* stolarka okienna wymieniona na nowg PCV
* parapety wewnetrzne lastryko
* miedzy pomieszczeniem korytarza i pomieszczenia bielizny czystej oraz pomieszczeniem
korytarza i pomieszczeniem bielizny brudnej okienka podawcze obudowane drewnem
malowanym farbg olejng



4. Projektowane roboty i rozwigzania projektowe

Przewidywane roboty rozbiérkowe:
* demontaz istniejgcej armatury
* demontaz wskazanych drzwi z o$cieznicami
* demontaz oktadzin Sciennych z ptytek
* demontaz istniejgcych nawierzchni posadzek z ptytek i lastryko oraz wszystkich warstw
wykonczeniowych stropu
* przebudowanie fragmentu pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu toalety
* poszerzenie wskazanych otwordéw drzwiowych, wymiana obudowy okien podawczych
* demontaz istniejgcych parapetow
* demontaz istniejgcych naswietli miedzy umywalnig a korytarzem

Po wykonaniu robét demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

ROBOTY INSTALACYJNE:

wymiana instalacji elektrycznych — zgodnie z wytycznymi w materiatach branzowych
wymiana instalacji wod. - kan. - zgodnie z wytycznymi w materiatach branzowych
prace przy instalacji wentylacyjnej — zgodnie z wytycznymi w materiatach branzowych

ZAMUROWANIA/POSZERZENIA OTWOROW SCIENNYCH:

Poszerzenie otworu wykonac z zachowaniem min. gtebokosci oparcia nadproza w $cianie. W innym
wypadku nalezy zastosowa¢ nowe nadproze systemowe lub wykona¢ poszerzenie otworu na petnej
wysokos$ci pomieszczenia. Powstaty wowczas otwor wykonczy¢ z wykorzystaniem systemowych
elementow zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI.

POSADZKI

Po usunieciu wszystkich istniejgcych warstw wykonczeniowych i sprawdzeniu nosnosci i stabilnosci,
oczyszczeniu i usunieciu luznych i niezwigzanych czastek, Zle przylegajgcych starych powtok
malarskich, sprawdzeniu rownosci i ewentualnym wyrdéwnaniu oraz, jezeli to mozliwe, usunieciu
fragmentdw wptywajgcych na ostabienie przyczepnosci, bezwzglednie nalezy usunac (np. przez
zmycie wodg z dodatkiem detergentu) zabrudzenia olejowe, ttuste plamy itp. Jezeli wnikajg one w
gtab struktury, zanieczyszczone podtoze nalezy zeszlifowaé. Wyréwnac podtoze i utozy¢ folie PE
zgrzewang lub na zaktadach. Na folii wykona¢ warstwe szlichty cementowej gr. 4cm zbrojonej siatkg
ze spadkami z kierunki odwodnienia liniowego. Dalej, pod warstwg wykornczeniowa wykonac izolacje
z folii w ptynie do wykonywania bezszwowego uszczelniania pomieszczenn mokrych, zachodzgaca na
Sciany na wysokos¢ ok. 300cm. Nalezy zastosowac powtoke uszczelniajgcg do powierzchniowego,
bezspoinowego uszczelnienia podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych lub gresowych.
Zastosowanie do uszczelniania takich podtozy jak: tynki i jastrychy cementowe, tynki
cementowowapienne, mury wykonane na petng spoine oraz do zabezpieczania podtozy wrazliwych
na zawilgocenie: gazobetonu, ptyt gipsowo kartonowych, podtozy anhydrytowych, podtozy i tynkéw
gipsowych, podtogowych zapraw wyréwnujgcych. Nalezy bezwzglednie utrzymaé wysokosé
pomieszczenia w stanie wykoriczonym w Swietle 2,50m

Dane techniczne izolacji w ptynie- wymagania minimalne:
Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej
Gestos¢: 1,55 £10% kg/dm3

Konsystencja: pasta

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C



Mocowanie ptytek: po ok. 4 godz. od natozenia ostatniej warstwy

Gietkos¢ powtoki: brak rys i peknie¢ w temp. +5°C na watku o srednicy 30 mm
Wodoszczelnos¢ powtoki — przesigkliwos¢: brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wysokosci
1000 mm w ciggu 24 h

Wydtuzenie wzgledne powtoki przy maksymalnej sile rozciggajacej: > 13%
Maksymalne naprezenie rozciggajgce powtoki: > 5 MPa

Przyczepnos¢ do podtoza zagruntowanego CT 17:

—betonowego > 3,0 MPa

—z ptyty wioknisto-cementowej > 0,5 MPa

—z ptyty gipsowo-kartonowej > 0,5 MPa

—z ptyty OSB > 0,5 MPa.

Wszystkie przedmiotowe pomieszczenia wykonczy¢ ptytkg ceramiczng/gresowg wskazang przez
inwestora (antyposlizgowe min. R10) Ptytki uktadac na kleju elastycznym, hydroizolacyjnym
(cementowa, tiksotropowa zaprawa klejgca o wysokich parametrach i wysokiej przyczepnosci, do
klejenia podtogowych i sciennych ptytek ceramicznych). Fuga epoksydowa, 2mm kolor wskazany
przez inwesotra, elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca, odporna na Scieranie, niepowodujgca
powstawania plam i wykwitéw, o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapobiegajaca
rozwojowi grzybow i plesni, klasy CG2WA.

SCIANY

Po skuciu istniejgcej oktadziny z ptytek ceramicznych (wys. ok. 2m) na Scianach zostang wykonane
nowe ptytki, wskazane przez inwestora (min klasa scieralnosci PEI 4) do petnej wysokosci
pomieszczen.

Projektuje sie ptytki Scienne uktadanie na kleju elastycznym, hydroizolacyjnym (cementowa,
tiksotropowa zaprawa klejgca o wysokich parametrach i wysokiej przyczepnosci, do klejenia
podtogowych i sciennych ptytek ceramicznych).

Fuga epoksydowa, 2mm kolor wskazany przez inwestora, elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca,
odporna na Scieranie,niepowodujgca powstawania plam i wykwitow, o wtasciwosciach
hydrofobowych, z technologig zapobiegajgcg rozwojowi grzybow i plesni, klasy CG2WA.

Pod warstwg wykonczeniowg wykonac izolacje z folii w ptynie do wykonywania bezszwowego
uszczelniania pomieszczet mokrych, zachodzgca na sciany na wysokos$¢ ok. 200cm. Nalezy
zastosowac powtoke uszczelniajgcg do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy
przed mocowaniem ptytek ceramicznych lub gresowych. Zastosowanie do uszczelniania takich
podtozy jak: tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne, mury wykonane na petng
spoine oraz do zabezpieczania podtozy wrazliwych na zawilgocenie: gazobetonu, ptyt
gipsowokartonowych, podtozy anhydrytowych, podtozy i tynkow gipsowych oraz podtogowych
zapraw wyrownujgcych. Na wyjsciach rur nalezy zastosowac systemowe kotnierze uszczelniajgce.
Ptytki wykona¢ do petnej wysokosci pomieszczen.

Rozwigzania kolorystyczne i materiatowe wymagajg uzgodnienia z inwestorem.

SUFITY

Odnowi¢ powierzchnie poprzez usuniecie starych powtok malarskich, a nastepnie uzupetnic¢ ubytki
tynkéw cementowo-wapiennych kat. V. Wykona¢ obudowe istniejgcych elementdw kanalizacji
sanitarnej w systemie zabudowy z ptyt gipsowokartonowych wod odpornych GKBI — pojedyncza
ptyta na ruszcie stalowym. Nalezy zastosowac gtadkie ptyty GKBI odporne na wilgo¢ gr. 1,25cm na
konstrukcji stalowej z profili do systemdw suchej zabudowy, grubos$¢ blachy 0,5mm.

Przewiduje sie malowanie dwukrotnie farbg lateksowg biatg do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci.




ARMATURA

- muszle toaletowg wymieni¢ na miske wiszgcg ceramiczng, biatg, mocowang do stelazy
podtynkowych. Nalezy wykonac sciane instalacyjng w technologii ptyt GKBI na podtynkowy zestaw
sptukujacy.

- umywalki wraz z armaturg tj. zaworami przytagczeniowymi, bateriami i syfonami z sitkami
odptywowymi. Zastosowac baterie mieszalnikowe jednouchwytowe. Lustro w tazience, wklejone w
pfaszczyzne ptytek.

DRZWI

drzwi wewnetrzne stalowe 1 — skrzydtowe z wypetnieniem skrzydta mikrowezowym w osScieznicach
stalowych. Ptyta drzwi i stalowa malowana proszkowo na biato. Dotem w drzwiach osadzone tuleje
nawiewne w pomieszczeniu tazienki.

OKNA

Istniejgce okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane. Wymienic istniejgce parapety na PCV —
szczeliny doktadnie wypetni¢ poliuretanowg piankg montazowag lub tasma izolacyjng, minimalizowaé
mostek termiczny.

Wymiana oktadziny drewnianej na oknach podawczych na ptyte MDF okleinowang dekor wg.
wskazan inwestora.

OBUDOWY INSTALACYINE Z PtYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

W wybranych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykona¢ obudowy w systemie zabudowy z ptyt
gipsowokartonowych wod odpornych GKBI — pojedyncza ptyta na ruszcie stalowym. Nalezy zastosowac
gtadkie ptyty GKBI odporne na wilgoc gr. 1,25cm na konstrukcji stalowej z profili do systemow suchej
zabudowy, grubosc¢ blachy 0,6mm.

opracowanie:
mgr inz.arch. Magdalena Kucejko



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: do projektu remontu pomieszczeri pralni w
Budynku Bursy Zespotu Szkot Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul. Battyckiej 37

1.1. Zakres robdt:

- roboty rozbiérkowe, demontaz $cianek, oktadzin, drzwi, armatury, sufitdw podwieszanych,
posadzek

- roboty murowe i tynkarskie

- wykonanie izolacji przeciw-wilgociowe},

- montaz scianek dziatowych, sufitéw podwieszonych, drzwi, blatéw na

pod-konstrukcji stalowej

- wykonanie oktadzin z ptytek scian i posadzek, malowanie, spoinowanie

- prace porzgdkowe

1.2. Sposéb realizacji robot:

- Roboty prowadzone catosciowo

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- nie wystepujg

1.4. Zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot bud.:

Typowe dla tego typu prac . Potrzeba zachowania wtasciwych zasad i przepiséw BHP przy
prowadzeniu poszczegdlnych prac, odpowiedniej organizacji, kompetentnego wykonawstwa, dozoru,
oraz wtasciwego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.

1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow:

pracownicy prowadzgacy prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zasad BHP obowigzujgcych przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow prac. Szczegdlng ostroznosé wykazaé podczas prowadzenia
prac na rusztowaniach, lub pomostach roboczych, ktére powinny spetniac¢ stawiane im wymogi
bezpieczenstwa. Obszar w ktdorym prowadzone bedg prace nalezy wydzielié, wtasciwie oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

- wygrodzenie miejsca prowadzenia prac i zabezpieczenie przed dostepem oséb nieupowaznionych,
- wydzielenie i oznaczenie drég ewakuacyjnych, oraz systematyczna kontrola ich droznosci

- zabezpieczenie mozliwosci bezzwtocznej komunikacji z punktem pomocy lekarskiej, strazg pozarng
oraz policjg poprzez zapewnienie dostepu pracownikow do telefonu, oraz umieszczeniu w pom.
socjalnym w widocznym miejscu ich numerdw telefondw i adresow

- poszczegolne prace powinni wykonywac witasciwie wyszkoleni pracownicy, z aktualnymi badaniami
lekarskimi,

- poszczegdlne prace powinny by¢ wtasciwie zorganizowane i prowadzone przy uzyciu sprawnego,
spetniajacego wymogi bezpieczenstwa sprzetu,

- nalezy uzywac wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie kraju.

- na biezgco zabezpieczacd statecznos¢ wznoszonych konstrukcji

- prowadzi¢ niezbedng kontrole instalacji, urzadzen elektrycznych, oraz pozostatego sprzetu

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni ubior i sprzet ochronny (kombinezony,
rekawice, okulary ochronne, kaski)

opracowanie:
mgr inz.arch. Magdalena Kucejko



