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Schemat 1deowy rozdzielnicy TB:

Proj. rozdzielnica TB

0,2 kW tyrystorowy regulator predkosci

7,0 kW nagrzewnica elektryczna

18,9kW pralka P2
15,8kW suszarka S2

18,7kW suszarka S1
13,1kW pralka P1

2,0 kW gn. pralka gosp.

2,0 kW gn. pralka gosp.

0,3 kW gn. ogdlne we

0,6 kW gn. ogdlne komunikacja, magazyn

0,6 kW gn. ogdlne pralnia

1,0 kW os$w. parter

rezerwa na istn. obwody nie objete przebudowa

BILANS MOCY:

P=80,2kW k;=0,56
P=45,0 kW

w obudowie 4x24 moduty

PRAWA AUTORSKIE:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku stanowig wtasnosé
Pracowni Projektowej MS PROJEKT Stawomir Szatek. Ninigjszy rysunek
jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez
uzgodnienia z MS PROJEKT. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku
ani uzywac go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze - w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci (w tym miedzybranzowych) nalezy powiadomi¢ projektanta.
W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali

i calosci projektowanego elementu podstawe wymiarowania stanowig

rysunki detali

INWESTYCJA:

Remont pomieszczenia pralni

Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w

Olsztynie,
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ul. Battycka 37, dz.nr 2/8
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