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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizac;ji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla remontowanego
pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie

przy ul. Battyckiej 37

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Inwestora;
— Projekt branzy architektoniczno-budowlanej;
— Projekty branz opracowywanych rownolegle;
— Inwentaryzacja;
— Uzgodnienia;
— Obowigzujace normy i wytyczne do projektowania, min.:

e Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DzU. Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami, stanowiacy zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr
9/2012 poz.1271;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156,
Dz.U. Nr 201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U.
Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.128S;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.

Nr 0/2012 poz.462;
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e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 88!
z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 - Ustawa o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U.
Nr 249/2004 poz. 2497 z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.;

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;

e  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;

e PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego;

o PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego, przebywania ludzi;

e  PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

e  Obowiazujace normy i wytyczne do projektowania.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej
dla remontowanego pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkot Ekonomicznych
w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy w/w instalagji

w zakresie niezbednym do ich realizacji.

[mm Pracownia Projektowo-Ustugowa telefon: 793-165-867, 570-427-469
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1c/14 e-mail: kiwanicka@kwtherm.pl, a.zajac@kwtherm.pl



6l1Strona

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkdt Ekonomicznych
zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37

Zakres opracowania:

— instalacje wewnetrzne:
e instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej;
e instalacja centralnego ogrzewania;

e instalacja wentylacji mechanicznej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO - ROBOTY DEMONTAZOWE

W przedmiotowym budynku z uwagi na prowadzone prace remontowe w zakresie

pomieszczenia pralni, projektuje sie demontaz instalagj:

41

411.

— wodociggowej i kanalizacji sanitarnej:
e demontaz istniejacej instalacji wodociggowej w zakresie przewodow zasilajacych istniejace
odbiorniki;
e demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w  zakresie przewodow
odprowadzajacych scieki od odbiornikow oraz pionow;
e demontaz istniejagcych przyborow sanitarnych wraz z demontazem baterii, zaworow
odcinajacych, syfonow, wpustow podtogowych;
— centralnego ogrzewania:
e demontaz istniejacych grzejnikow zeliwnych zebrowanych;
— wentylacji mechanicznej:

e demontaz istniejacego wentylatora Sciennego.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Dane ogolne

Instalacja zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej zasilane beda z istniejacych pionow zimnej

i cieptej wody uzytkowej w przedmiotowym budynku. Miejsce wiaczenia pokazano na zataczniku

graficznym.
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Projektuje sie catkowita wymiane instalacji wody zimnej i cieptej oraz przyborow sanitarnych
w obrebie sanitariatow w pomieszczeniu pralni.
Nie przewiduje sie odrebnego opomiarowania zuzycia wody, opomiarowanie wedtug stanu

istniejacego.

W przedmiotowym budynku brak instalacji cyrkulacii.

412. Rurociagi

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonac z rur wielowarstwowych np. firmy
TECE systemu TECEflex lub rownowazne na bazie rur PE-Xc. System odporny na korozje oraz tworzenie
sie ztogow bakteryjnych w instalacji. Ze wzgledu na sposob taczenia, nie posiada przewezen na
potaczeniach. Technike taczenia rur wykonac za pomocy tulei zaciskowych. System opiera sie na
aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring - uszczelnienie nastepuje na catej
powierzchni ztacza materiatem Scianki rury. Potaczenie jest obracalne bez utraty szczelnosci.

taczenie odcinkow rur wykonac ze ztaczek z mosigdzu lub brazu CuSn5ZnSPb2 obejmujacego
caty zakres systemu w zakresie 16 - 25mm. Wyginanie rur odbywa sie bez sprezyn pomocniczych i nie
powoduje zataman przewodow. Proste wyginanie powoduje minimalizacje ilosci elementow na
przewodach.

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w posadzkach.

Poziomy instalacji wody zimnej i cieptej prowadzic ze spadkiem w kierunku zasilenia (w kierunku
przytacza wody), w celu umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji. Dtugich
odcinkow nie prowadzic w linii prostej - nalezy przestrzegac zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywac samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych
i przesuwnych. Przewody uktadaé z nadmiarem co najmniej 10% dtugosci. Punkty state nalezy wykonac
zgodnie z instrukgcjg producenta. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidziec ich
gtebokosc, aby grubosc warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy
zazbroic siatka Rabitza.

Wszelkie prace wykonac zgodnie z WT oraz wytycznymi montazu producenta instalacji.

Nie prowadzic przewodow wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi

i elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodow instalacji wodociagowych od przewodow

[mm Pracownia Projektowo-Ustugowa telefon: 793-165-867, 570-427-469
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1c/14 e-mail: kiwanicka@kwtherm.pl, a.zajac@kwtherm.pl



8lStrona

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkdt Ekonomicznych
zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37

elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosic co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan
0,05m, a od rur gazowych 0,15 m.

W miejscach przejsc przewodow przez przegrody (strop lub sciane) nie wykonywac potaczen rur.
Przejscia przewodow przez przegrody wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o srednicy wiekszej
o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen
pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu, a tuleja ochronng nalezy wypetnic szczeliwem, zapewniajacym

mozliwosc osiowego ruchu przewodu.

413. Mocowanie rurociaggow

Rurociagi mocowac do elementow konstrukcyjnych obiektu za posrednictwem typowych
uchwytow do rur oraz uchwytow systemowych danego producenta dla rur z tworzywa sztucznego.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych nie powinno dopuszcza¢ do powstawania
i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac¢ dopuszczalnych

wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru stosowac dodatkowe mocowania.

414. Armatura

Jako armature odcinajacg na pionach nalezy stosowac zawory kulowe gwintowane na cisnienie
1,0 MPa. Zawory te nalezy montowac o Srednicy nominalnej takiej jak rurociag, na ktorym maja byé
zamontowane.

Projektuje sie armature czerpalng przy przyborach sanitarnych jako chromowang z perlatorem,
stojaca lub nascienna, jednouchwytowa, z wylewka stata. Wszystkie baterie i zawory czerpalne musza

posiadac wszelkie niezbedne elementy umozliwiajace ich kompletny i prawidtowy montaz.

415. Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji, przed zaizolowaniem i przed zakryciem bruzd, przeprowadzi¢ probe
szczelnoSci przy cisnieniu probnym wynoszacym 0,6 MPa, a w przeciggu pol godziny dwukrotnie

podnoszac je do 1,0 MPa (w odstepnie 10 minl. Probe nalezy przeprowadza¢ napetniajac instalacje woda
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zimna. Instalacje nalezy napetniac powoli od dotu, aby usunac powietrze z rurociggu. W trakcie
napetniania na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (celem
odpowietrzenial.  Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia, nalezy przeprowadzi¢ kontrole
instalacji, zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli w okresie 120 min manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 0,2 bar. Probe szczelnosci
nalezy dokonac przed zaizolowaniem i zakrycie, rurociagow.

Probe instalacji c.w.u. nalezy wykonac jak wyzej i dodatkowo z wodg o temp. 55 °C.

Po pomyslnym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno, instalacje poddac dodatkowej
obserwacji w ciggu 3 dob, przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac czysta woda
oraz zdezynfekowac zgodnie z wymogami SANEPID.

Badania jakosci wody przeprowadzic zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

416. lzolacja

W celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wody (z.w.) oraz utratg ciepta (c.w.u.), na rurociagi
zastosowac izolacje z pianki poliuretanowej. Izolacja musi by¢ odpowiednia do montazu przewodow
w bruzdach sciennych oraz podtodze, zabezpieczona przed destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw
budowlanych.

Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m*K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury

Przew?c.iy i armatura wg Ip. 1—?) przelchodzace ‘ 50% wymagari 2 p.1-3
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan zIp. 1-3
ow zlp.1-

cieptej i cyrkuladji instalacji cieptej wody uzytkowej
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wg Ip. 1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Kazdy przewdd izolowac oddzielnie. Materiaty izolacyjne muszg posiadac aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie. Zakonczenie izolacji zabezpieczyc opaska z blachy aluminiowe;.

Konieczne jest przestrzeganie norm oraz przepisow, dotyczacych izolacji cieplnej
oraz dzwiekowej.

Otulina izolacyjna rury powinna spetniac rowniez role kompensacji wydtuzen bez jej uszkodzenia.

42. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

421. Daneogolne

Scieki sanitarne z remontowanego pomieszczenia bedg odprowadzane do zbiorczej kanalizacji

sanitarnej poprzez istniejace piony. Projektuje sie wymiane istniejacych pionow kanalizacji sanitarne;.

422. Rurociagi, sposob prowadzenia i mocowania instalacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi.

Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej montowac ze spadkami min 2% w kierunku pionow.
Na wszelkich zmianach kierunku i innych potaczeniach nalezy stosowa¢ kolana 45 st. Srednice,
rozmieszczenie podejsc i innych elementow instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Rury i ksztattki kanalizacyjne nalezy montowac scisle wedtug wytycznych producenta systemu
imocowac za posrednictwem uchwytow systemowych. Rury i ksztattki musza posiadac wyrazne
wskazanie producenta do stosowania w wewnetrznych instalacjach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

Miske ustepowa wiaczac do pionu kanalizacji sanitarnej najnizej na danej kondygnacji-
zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach.

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej zamontowac rewizje.

Piony nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewkami kanalizacyjnymi.
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Przewodow z PVC nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢c przewodow kanalizacyjnych od przewodow
cieplnych powinna wynosic 0,lm, a w przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna.

Na przejsciach rurociggow kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku stosowac rury

ochronne.

423. Biaty montaz

Przybory sanitarne montowac w wersji standardowej, ceramicznej na stelazach podtynkowych.
Ceramika sanitarna musi byc | gatunku, kategoria standardowa, zgodnie z wymogami dotyczacymi
hatasu dla budownictwa, montowana na odpowiednich zawiesiach Srubowych. Wszystkie przybory
nalezy taczyc z instalacja kanalizacyjng poprzez syfony. Wszystkie syfony musza stanowic komplet z
przyborami, na ktorych beda montowane oraz posiadac wszelkie niezbedne elementy umozliwiajace

ich kompletny i prawidtowy montaz oraz eksploatacje.

43. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
43.1. Dane ogolne

W remontowanym pomieszczeniu przedmiotowego budynku projektuje sie wymiane istniejacych
grzejnikow zeliwnych zeberkowych na grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem bocznym. Zasilenie

grzejnikow w sposob istniejacy.

43.2. Podstawa obliczen

Zapotrzebowanie ciepta budynku wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i wytyczne

— PN-82/B02402 - Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych w budynkach;
— PN-82/B02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;
— PN-94/B-03406 - Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m?;
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— PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego;

— PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”;

— PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkow;

— Obliczenia dokonano dla IV strefy klimatycznej;

— Projektowa temperatura zewnetrzna -22°C;

— Roczna srednia temperatura zewnetrzna 6,9 °C;

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu HCR i 0ZC firmy Instalsoft.

43.3. Instalacja grzejnikowa

4.3.3.1. Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki zintegrowane, dwuptytowe z podtaczeniem bocznym.
Doboru grzejnikow dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworow termostatycznych

przy kazdym grzejniku.

43.4. Rurociagi, sposob prowadzenia i mocowania instalac;ji

Zasilenie grzejnikow w sposob istniejacy.

435. Proby instalacji centralnego ogrzewania

Po zamontowaniu grzejnikow, instalacje nalezy poddac ciSnieniowej probie szczelnosci
,na zimno”, ptukaniu , a nastepnie probie i regulacji na goraco. Proby potwierdzic protokolarnie.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy wykonac
probe wodna ,na goraco”. Rurociagi poddac probie wytrzymatosci na cisnienie 0,6MPax0,2 MPa.

Po wykonaniu ptukania dokonac sprawdzenia.
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W czasie prowadzenia proby szczelnosci instalacji oraz jej ptukania, wszystkie zawory
grzejnikowe i przelotowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia obu stopni regulacji.
Zamiast gltowic na zaworach zmontowac kapturki ochronne. Instalacje starannie wyptukac. Przed
rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji c.o. w stanie gorgcym, we wszystkich
elementach ustawic elementy dfawigce w potozeniach okreslonych projektem, w sposob opisany
w instrukcji producenta.

Bezposrednio przed odbiorem technicznym, po wykonaniu robot wykonczeniowych, nalezy

zamontowac gtowice termostatyczne.

44. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.41. Opis projektowanych rozwigzan

Pomieszczenie pralni bedzie wentylowane mechanicznie w oparciu o uktad wentylatorowy. Do
pomieszczenia projektuje sie nawiew $wiezego powietrza w ilosci Vo=525 m3/h, wywiew zuzytego
powietrza w ilosci V,,=610 m*/h, zgodnie z Dz.U. 2000 nr 40 poz. 469. W toalecie projektuje sie wywiew
poprzez wentylator kanatowy o wydajnosci V,,=50 m>/h. Dla zapewnienia swobodnego przeptywu
powietrza pomiedzy pomieszczeniami projektuje sie kratki transferowe w drzwiach (pow. kratki 70-100
cm?) lub tez szczeliny pomiedzy dolna krawedzia drzwi, a podtoga (min. 1.0 cm). W pomieszczeniu obok
toalety projektuje sie nawiew Swiezego powietrza poprzez nawietrzak podokienny, wywiew poprzez
wentylator kanatowy, V= V,, =50 m*/h.

Rozdziat powietrza realizowany za pomoca kanatow okragtych z blachy stalowej ocynkowanej
prowadzonych pod stropem kondygnacji. Nawiew i wywiew poprzez anemostaty okragte typ DKF.

Czerpanie powietrza poprzez czerpnie scienng zlokalizowang min. 2m od poziomu terenu, wyrzut
powietrza poprzez wyrzutnie Scienng, zgodnie z graficzna czescia opracowania.

Przewody wentylacji grawitacyjnej trwale zaslepic.

442. Obliczenieilosci powietrza wentylacyjnego

442.1. Podstawa wykonanych obliczen

— Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02403.
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— Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02402.

4422 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata

Miejscowosc Olsztyn lezy w II- g] strefie klimatycznej dla okresu letniego.

Parametry powietrza zewnetrznego:

— temperatura termometru suchego ts = 30°C;

—  temperatura termometru wilgotnego tm = 2°°C;

— entalpia powietrza i= 60,8 kJ/kg;

— zawartosc wilgoci x=12,40 g/kg;

—  wilgotnosc wzgledna @= 45%.

4.4.23. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy

Miejscowosc Olsztyn lezy w IV- ej strefie klimatycznej dla okresu zimowego.

Parametry powietrza zewnetrznego:

—  temperatura termometru suchego ts = -22°C;

— temperatura termometru wilgotnego tm = -22°C;

— entalpia powietrza i= 20,50 kJ/kg;

— zawartosc wilgoci x= 0,70 g/kg;

— wilgotnosc wzgledna ¢=100%.

4.4.2.4. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry powietrza wewnetrznego:

— Pralniai toaleta:

Okres letni Okres zimowy
Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
°C % °C %
wynikowa wynikowa +20 wynikowa
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45. Dobor urzadzen
451. Wentylatory

Projektuje sie wentylatory nawiewne i wyciggowe kanatowe typ ML 200/950 o wydajnosci
Vn=525 m3/h, Vw=610 m>/h oraz BASE 120 o wydajnosci Vw=50 m*/h f. Harmann lub rownowazne.
Wentylatory montowac na opaskach przeciwdrganiowych.

Praca wentylatorow w pralni poprzez tyrystorowy regulator predkosci obrotowej.

45.2. Nagrzewnice

Projektuje sie nagrzewnice kanatowa elektryczng z wbudowanym uktadem automatyki o mocy
7kW z czujnikiem kanatowym. Elektryczna nagrzewnica kanatowa przystosowana do montazu
bezposrednio w okragtych kanatach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewniy wykonana z ocynkowanej
blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica posiada standardowo
montowany podwojny uktad zabezpieczenia przed przegrzaniem: pierwszy element automatyczny

(temp. +75°C), drugi z odblokowaniem recznym (temp. +85°C).

453. Filtr kanatowy

Celem zabezpieczenia nagrzewnic oraz wentylatorow przed dostaniem sie zanieczyszczen
projektuje sie filtry kanatowe @250mm. Wktad wykonany z maty filtracyjnej faliscie utozone

i wzmocnionej siatka z drutu metalowego. Wktad filtrujacy w klasie filtracji EUS.

4.5.4. Dobor osprzetu wentylacyjnego
4.5.4.1. Kanaty wentylacyjne

Projektuje sie kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okragtych
(kanaty zwijane z tasmy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD). Ksztattki z fabrycznie zamocowana uszczelka

gumowa EPDM. Uszczelka zapewnia szczelne i trwate potaczenie.

455. Elementy nawiewne i wywiewne

Rozdziat powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pomieszczen budynku projektuje sie jako

anemostaty okragte typ DKF f. Alnor lub rownowazne.
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46. lzolacja instalacji wentylacji mechanicznej

Projektowane przewody instalacji wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku zaizolowac

matami z wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej o grubosci 30 mm.

47. Mocowanie wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne mocowac do elementow konstrukcyjnych obiektu za posrednictwem
typowych systemowych uchwytow i zawiesi z obejmami i podporami do kanatow wentylacyjnych
f.Niczuk lub rownowazne. Przewody montowac w sposob trwaty, zapewniajacy stabilnosc
oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Pomiedzy uchwytem, a kanatem wentylacyjnym stosowac przektadki

ttumiagce drgania (wibracje) oraz hatas.

48. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

Po wykonaniu sieci przewodow nalezy instalacje wyregulowac poprzez przepustnice regulacyjne
oraz zawory powietrzne. Przepustnice i zawory nalezy ustawic w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza
przeptywajgca przez nawiewniki i wywiewniki zgodna byta z ilosciami podanymi na rysunkach

technicznych.

49. Rewizjaiczyszczenie instalacji

Rewizja oraz czyszczenie kanatow wentylacyjnych poprzez klapy rewizyjne, zgodnie
z wytycznymi COBTRIINSTAL lub tez przez montaz elementu sktadowego instalacji.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji musza byc przystosowane do tatwego czyszczenia,
tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Podstawowe wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewodow, ktorych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-
EN12097:

e czyszczenie instalacji powinno byc zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych

w przewodach instalacji lub przez demontaz elementu sktadowego instalacj;

e wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,

jak rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;
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e otwory rewizyjne powinny umozliwiac oczyszczanie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia
ich czyszczenia w inny sposob;

e clementy usztywniajgce i inne elementy  wyposazenia  przewodow  powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow;

e elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju kotowym powinny miec¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
lub innych elementow trudnych do czyszczenia;

e nie nalezy stosowaC wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementow,
ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;

e nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych;

e pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac;

e otwory rewizyjne zaleca sie montowac w poblizu najnizszych punktow zmontowanej instalacji dla
umozliwienia usuwania zanieczyszczen pytowych osiadajgcych w kanatach;

e pomiedzy otworami rewizyjnymi nie mogg by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 45°,

e w przewodach poziomych odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc wieksza niz

10m.
Wymagane wymiary otworéw rewizyjnych:
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych Minimalne wymiary otworow rewizyjnych
przewody o przekroju kotowym przewody o przekroju prostokatnym
Srednica Minimalny wymiar Srednica Minimalny wymiar
przewodu (mm) otworu rewizyjnego przewodu (mm] otworu rewizyjnego
AxB (mm) AxB (mm)
200=d=315 300x100 <200 300x100
315¢<d<500 400x200 200<s<500 400x200
>500 500x400 >500 500x400
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410. Wpymagania przeciwpozarowe

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty ttumiace powinny byc wykonane
z materiatow niepalnych. Przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie stref pozarowych
wykonac w technologii p.poz. Zamontowac klapy p.poz. topikowe, uszczelnienie szczeliwem

peczniejacym.

41.  Wytyczne branzowe
41.1. Branza elektryczna

Wykonac zasilenie wentylatorow i nagrzewnic w energie elektryczng zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzen.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzenia uziemic.

41.2. Branza konstrukcyjna

Wykonac otwory w przegrodach budowlanych pod kanaty wentylacyjne. Przejscie kanatow przez

przegrody budowlane uszczelnic.

UWAGA: Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty tlumigce powinny

by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane stanowiagce oddzielenie stref pozarowych

wykonac w technologii p.poz. Zamontowac klapy p.poz., uszczelnienie szczeliwem peczniejacym.

Nie wyklucza sie wystapienia nieujetych w projekcie kolizji z elementami konstrukcji budynku

wynikajacych ze zmian na etapie realizacji przedsiewziecia.
Kanaly instalacji wentylacji mechanicznej uziemic.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, instalacje wyregulowac i sporzadzic protokot z

pomiarow wydajnosci instalacji wentylacji mechaniczne;.
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5. UWAGIKONCOWE

— Catosc robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami;

— Roboty montazowe wewnetrzne wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa
1992r.;

— Catosc robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robot
budowlano - montazowych - czIl" oraz zgodnie z przepisami B.H.P. (ogdlnych i branzowych).

— Catosc robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ., Wytycznymi projektowania instalacji centralnego
ogrzewania” zeszyt nr 2 - wymagania techniczne COBRTI INSTAL;

— Catosc robot instalacyjnych wykonac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL;

— Catosc robot instalacyjnych wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 - wymagania techniczne COBRTI INSTAL;

— Urzadzenia technologiczne jak kotty, pompy, zbiorniki, zawory i urzadzenia AKPIA
nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow (ich firmowymi dokumentacjami
techniczno-ruchowymil i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty;

— Urzadzenia zamontowac wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej
producenta;

— Instalacje zasilania i sterowania wykonac zgodnie z DTR urzadzenia i z zaleceniami uprawnionego
elektryka;

— Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestow w momencie
montazu;

— Roboty montazowe w rejonie czynnych kabli telefonicznych, energetycznych wykonywac
recznie;

— Elementy metalowe instalacji nalezy koniecznie uziemic;

—  Wykonac dokumentacja powykonawcza instalacji;

[mm Pracownia Projektowo-Ustugowa telefon: 793-165-867, 570-427-469
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1c/14 e-mail: kiwanicka@kwtherm.pl, a.zajac@kwtherm.pl



20IStrona

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkdt Ekonomicznych
zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37

—  Catosc robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne z zachowaniem przepisow BHP

i p.poz. oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji bowarzysza wyrazy ,lub rownowazne’,
cooznacza, Ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywane
w dokumentacji tj. spetniajace wymagania techniczne, funkcjonalne ijakosciowe co najmnief
takie, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. W przypadku zastosowania urzadzen,
materiatow zamiennych, naleZy wykazac, iz oferowane urzadzenia, materialy speftniaja
wymagania okreslone przez niniejszg dokumentacje i uzyskac akceptacje projektanta
w vzgodnieniu z inwestorem.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementow zarowno w zakresie podstawowego zagadnienia jaki branz
zwigzanych, to przed przystapieniem do robot musi zgtosic liste uwag, do ktorych ustosunkuije sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez Inwestora
oraz wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Rysunki i czesc¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy

zgtosic projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego wyjasnienia.

Opracowata:
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