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10 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkot Ekonomicznych

zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37.

12.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i instalacji kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych
w budynku uzytecznosci publicznej w ramach realizacji przedsiewziecia pt. ,Remont pomieszczenia
pralni w budynku Internatu Zespotu Szkot Ekonomicznych zlokalizowanym w  Olsztynie

przy ul. Battyckiej 37".

1.3.  Kod wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45332 200-5 - instalacja wodociggowa

14.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robot Budowlanych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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1.5.  Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty objete niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy robotach remontowych pomieszczen sanitarnych w przedmiotowym budynku w zakresie instalacji
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejgcych instalacji,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalagji.

1.6.  Definicje, okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWi0) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury
iurzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepta wode, spetniajacg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzace;
z whasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociaggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami UE.

[m:m Pracownia Projektowo-Ustugowa telefon: 793-165-867, 570-427-469
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1c/14 e-mail: kiwanicka@kwtherm.pl, a.zajac@kwtherm.pl



9IStrona

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkdt Ekonomicznych
zlokalizowanym w Qlsztynie przy ul. Battyckiej 37

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalagji
wodociggowe;.

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewodd stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejsc kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania sciekow z pionow do przykanalika
lub innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania

ich do instalacji kanalizacyjne;.

17.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWi0 dla instalagji
wodociggowych oraz kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegotowa) i poleceniami Inspektora

nadzoru, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ze sztuka budowlana.

1.8.  Dokumentacja robot montazowych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych stanowia:
e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na

budowe;
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e specyfikacja techniczna (szczegotowal wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
22002 r. Nr108, poz. 953 z pdzn. zmianami);

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);

e protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych;

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji niniejszego zadania.

20  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

21.  0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnych powinny miec
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
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jezelidotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob

budowlany”.

22. Rodzaje materiatow

Instalacja wodociggowa:
Rury i ksztattki zaprojektowano z systemu TECE systemu TECEflex na bazie rur PE-Xc. Technike
taczenia rur za pomocy tulei zaciskowych. taczenie odcinkow rur ze ztgczek z mosigdzu lub brazu

CuSn5ZnSPb2 obejmujacego caty zakres systemu w zakresie 16 - 25mm.

Instalacja kanalizacyjna
Rury i ksztattki zaprojektowano z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do stosowania wewnatrz

budynkow. Materiaty zaprojektowane spetniajg wymagania PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U);

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 0Ogolne wymagania

Do wykonania robot stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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40  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.  Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur winno spetnic nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozic wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga byc
dtuzsze niz1m;

e jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczac 1 m;

e podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne
sciany skrzyni samochodu;

e podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma

samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C

do +30°C.

42. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature przewozic pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

43. Skladowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione

przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
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materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny byc sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac przektadkami

drewnianymi.

Sktadowanie armatury, przyborow i urzadzen

Armature sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac w magazynach
zamknietych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywac w magazynach zamknietych,

w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

50  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51, Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:
e wyznaczyc miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury;
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia;
e wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych;

e wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejsc przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
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52. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. przystapic do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach
scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie

drgan i hatasow.
53. Potaczenia ruriksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych dokonac ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza byc czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien

i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

53.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga byc doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek
do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu;

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapic wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno

wystapic pofatdowanie.

53.2. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona

uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
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srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na osiowe

wprowadzenie konca rury w kielich.

5.3.3. Potaczenia z armatury, przyborami oraz urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny byc gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWi0 dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukgji

wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

6.0  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych przeprowadzi¢

zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWi0 , Instalacji wodociagowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz
spadku cisnienia (moze wystapic wytacznie spowodowane elastycznoscia przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuie sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki
i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtownego.

Badanie gtowne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwadgji
instalacji przez 2 godziny. Jesli badanie gtowne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak
przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania
uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjac zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzic sprezonym powietrzem (zgodnie

z pkt. 1.3.4. zeszytu nr 7 WTWi0).
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Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle
przestrzegat wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wody zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ci Snieniu
roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokot.

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych przeprowadzic
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO0 cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz w PN-81/B-10700/01i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacji poddawac probie na szczelnosc przez zalanie
ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne poddac probie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony sprawdzic na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokot badania szczelnosci.

70  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1.  Jednostkiizasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Dtugosc rurociggow:
e oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggow w zaleznosci od

rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikow oraz
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armatury faczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociagow armatury

kotnierzowej;

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejsc wedtug srednic rurociggow i rodzajow podejsc. Przy
ustalaniu liczby podejsc nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

e dtugosc rurociagow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej dtugosci
rurociggow,

e dtugosc rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, liczy sie w sztukach lub kompletach. Probe
szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic
oraz rodzajow budynkow.

Dtugosc rurociggow kanalizacyjnych nalezy obliczac w m, wyodrebniajac ilosci rurociggow
w zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci
rurociagow nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej srednicy.

Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajow podejsc i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosc rurociggow w podejsciach
wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen
(przyborow), stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurociggow - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

Przybory - umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

80 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Zakres badan odbiorczych instalacji wodociaggowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi

w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.
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Zakres badan odbiorczych dostosowac do rodzaju i wielkoSci instalacji wodociggowe;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcg z tym, ze powinny one objac co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwatosc instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow
zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 1t WTWi0.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

e temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnosc odczytu +0,5 C;
e spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych zapewniajacych

doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j
Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny przeprowadzic
dla robot przyktadowo wyszczegalnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzic protokot odbioru.

Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociagowe;j
Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych
w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegotowymil;
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO;
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przeprowadzic niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robot oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolagji cieplnej;
wyptukaniu, dezynfekgji i napetnieniu instalacji woda;
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

uruchomic instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymil i WTWiG;

sprawdzic  zgodnoS¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO;

sprawdzic protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych:

sprawdzic protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzic protokot.

8.2

Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz WTWi0 Rurociagow z tworzyw sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych;

szczelnosc potaczen;
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e sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych;
e lokalizacja przyborow i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -

czesciowego.

Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robat,
jak np. wykonanie bruzd, przebic, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzic
protokot odbioru technicznego - czesciowego oraz dotaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym.
Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna byc przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic w szczegolnosci:
e uzycie wtasciwych materiatow i elementow urzadzen;
e prawidtowosc wykonania potgczen;
e wielkosc spadkow przewodow;
e odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji;
e prawidtowosc wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami);
e prawidtowosc zainstalowania przyborow i urzadzen,
e protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
e protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
e zgodnosc wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWi0, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow,
przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzic protokét odbioru technicznego - koncowego.

[m:m Pracownia Projektowo-Ustugowa telefon: 793-165-867, 570-427-469
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1c/14 e-mail: kiwanicka@kwtherm.pl, a.zajac@kwtherm.pl



211Strona

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkdt Ekonomicznych
zlokalizowanym w Qlsztynie przy ul. Battyckiej 37

9.0  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego;
e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu;
e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi;
e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot;
e wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych;
e wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.;
e montaz rurociggow i armatury;
e wykonanie prob cisnieniowych;

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
101.  Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé I: Postanowienia ogolne.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czesc 1: Wymagania ogélne.

PN-EN IS0 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1S0 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN IS0 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji  budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
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PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czesc 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy

lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy

rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggow z nieplasyfikowanego polichlorku winylu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn.zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 13, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowe;j (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208,
poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;i
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 2 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STS 02
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CVP - 43331100-7
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10 CZESC 0GOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkot Ekonomicznych

zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37.

12.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w budynku uzytecznosci publicznej w ramach
realizacji przedsiewziecia pt. ,Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkot

Ekonomicznych zlokalizowanym w Qlsztynie przy ul. Battyckiej 37".

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robot Budowlanych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych

z doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

14.  Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace montaz
instalagji c.o., a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace:

e demontaz istniejacych grzejnikow zeliwnych zeberkowych;

e montaz grzejnikow stalowych, ptytowych z podtgczeniem bocznym;

e montaz zaworow i gtowic termostatycznych;

e montaz srubunkow powrotnych do grzejnikow.
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1.5.  Definicje, okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany
jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do:

e wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych

parametrow (zrodto ciepta);

e doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna instalacji);

e rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania;

e ciepta w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).
Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) - sie¢ cieplna.
Woda instalacyjna - woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniv - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkow (wg PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalagji.
Cisnienie robocze - najwyzsza wartosc nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza wartoS¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktore;

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.
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Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktorej krazenie
wody, wywotane jest pracg pompy.
Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepona oddzielajacg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktore utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegolne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optycznoakustyczny osiggniecie
parametrow granicznych (dopuszczalnych).
Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoline elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
Instalacja odpowietrzajgca - zespot poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych
do oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.
Kompensacja wydtuzen termicznych:
e kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujagc zmiany kierunkow prowadzenia
instalacji oraz uktad punktow statych,
e kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalagji
co.,
e kompensatory U-ksztattowe na gtownych poziomach c.o. - wykonane z materiatu identycznego
jak przewody c.o.
Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegolnie wazny w przypadku wykonywania instalacji
z rur z tworzyw sztucznych, ktorych wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy wiekszy niz dla

stali.
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1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania orazza zgodnosc robot
z dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

20. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

21.  0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji co. i bedagce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng,
badZ uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkgji (okresu przydatnosci do uzytkowanial.

22. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych),
powinny posiadac aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace

zgodnosc z wymogami obowiazujacymi w kraju.
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Elementy rurociagow zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury

Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta - w sposob istniejacy.

Grzejniki

Grzejniki stalowe dwuptytowe, sposob podtaczenia - boczny.

Odpowietrzniki - zgodnie z norma PN-91/B-02420, w sposob istniejacy oraz na grzejnikach
automatycznie.

Zawory grzejnikowe - obecnie przewaznie wykonane z mosiadzu lub brazu. Konstrukeyjnie sa to zawory
gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektorych instalacjach
dodatkowo wyposazone w kryzy dtawiace, regulujace ilosc cieczy przeptywajacej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne - zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie od warunkow zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone
szczegolnie do wspotpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w

automatyke zrodta ciepta.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 0Ogoélne wymagania

Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:

e pion murarski;

e tata murarska;

e tata wazonaitata kierunkowa;

e waz wodny:;

e poziomnice uniwersalng;

e sznur murarski;

e katownik murarski;

o wykroj.

Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.

e zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych;
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e spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa;

e zestaw do spawania w ostonie gazow ochronnych;

e zestaw do spawania gazowego;

e prasa do zaciskania ztaczek na rurze z tworzywa sztucznego;

e gietarkadorur.

40. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.  Transportisktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga
by¢ przewozone jednostkami samochodowymi.

Zatadunek i wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy.

Transport materiatow do  wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

50. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51.  Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac i odebrac wszelkie roboty budowlano-
konstrukeyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robot instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi ST nalezy potwierdzic wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym

na prowadzenie robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

52. 0Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego -

wytyczne montazowe

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni scian.

Grzejniki zawiesic na standardowych elementach mocujacych.
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Proby koncowe

Po zakonczeniu robot montazowych poddac probie cisnienia na zimno i na gorgco oraz cata instalacje

wyregulowac. Proba cisnienia powinna byc przeprowadzona przez 15 - krotnej wartosci cisnienia

roboczego dla instalacji c.o.

5.3.

Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowe] organizacji robot:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta
lub ,Ksiazeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie);

prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebnosc zespotu nalezy dostosowac optymalnie do rodzaju, miejsca i
warunkow bezpiecznego wykonywania robot;

racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min.
60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe);

zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
roznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach;

zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionychJ;

zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych
i towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegélnie wykonywanie robot
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich
masek lub okularow ochronnych, skorzanych fartuchow i rekawic oraz odpowiedniego obuwia;
dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajacy

przestoje;
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e zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. Lub wg planu ogdlnego:
,zasilanie-rurociagi-odbiorniki’J;

e wykonawca musi posiadac niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6..  Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego spetnic
warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzic badania wyrobow i materiatow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.  Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych
dla robot, ktore koniecznie nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot instalacyjnych centralnego

ogrzewania wodnego.

Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
e deklaracji zgodnosci lub certyfikatow;
e zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe;
e deklaracji producentow stosowanych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktorych jakosc budzi watpliwosci moga byc zbadane na wniosek zamawiajacego przez

niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow.

Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyc sprawdzenia prawidtowosci montazu grzejnikow i
armatury termostatycznej.

Inne elementy instalacji powinny spetniac wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

e ilosci,
e wymiaru charakterystycznego np. Srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

e spetfnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujace; itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegolnosci w
zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

e jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystac wyniki badan dokonanych wczesnie;

oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

7.0.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT
71.  Szczegotowe zasady obmiaru robot instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego

ogrzewania wodnego

llosci elementow takich jak grzejniki, armatura oblicza sie w sztukach, kompletach, ztaczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga byc odniesione do tacznej dtugosci

rurociggow stanowiacych instalacje.
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W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadzac obmiary robot w jednostkach podanych
nad poszczegolnymi tablicami katalogow, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegolnych pozycji

kosztorysowych (przedmiarowych).

8.0. SP0SOB ODBIORU ROBOT
8.1. Odbior robot

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisnieniowa
,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace
zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji. Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty
ulegajace zakryciu nie powinny byc odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzic¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i
moze stanowiC podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jesli strony przyjety taka forme

rozliczenia robdt).

Odbior ostateczny (kofcowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyc komisji nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot -
dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac w szczegolnosci:
1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego;
2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen;
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu;
4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym:;
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi;
B. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot;
e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot;
e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych;
e protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
e protokoty odbiorow czesciowych,
e instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty
powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu

instalagji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci robot
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukgji i uzytkownika
oraz trwatosci elementow instalacji, zamawiajagcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania
i powtornego zgtoszenia do odbioru.

w przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byc dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot instalacyjnych centralnego, ogrzewania

wodnego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym

a wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogolne ustalenia

Rozliczenie robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze byc dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Szczegotowe ustalenia wg wymogow przetargowych.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych

zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociagow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogolnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogolnego przeznaczenia jakoSciowe.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow wodnych.
PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania - Grzejniki zeliwne - Cztony.

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane - Uszczelki.
PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane - Korki i ztaczki.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwiekowe
rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia
nieciagtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czes¢ 5: Start-stopowe programatory dla
systemow grzewczych.

PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systemow wytwarzania
ciepta (systemow centralnego ogrzewania).

23. PN-EN IS0 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalagji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czesc 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN IS0 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czesc 2: Rury.

PN-EN IS0 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN IS0 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego

ogrzewania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2087 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228,
poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041z pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.
Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.
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Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STS 02
INSTALACJE WENTYLACJI
CVP - 45331210-1
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10.  CZESC 0GOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkot Ekonomicznych

zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37.

12.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji w ramach realizacji przedsiewziecia pt. ,Remont pomieszczenia
pralni w budynku Internatu Zespotu Szkot Ekonomicznych zlokalizowanym w  Olsztynie

przy ul. Battyckiej 37".
1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robot Budowlanych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

14.  Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1,
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
e montaz wentylatora z elementami sterowania i regulacji, nagrzewnicy, filtra;
e montaz wentylatora wyciagowego;
e montaz kanatow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej;
e montaz nawiewnikow, wywiewnikow;

e rozruch i regulacja instalacji wentylacji.
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15.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne

z obowiazujacymi Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza

zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi - czesc przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad
pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewnic wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny - stan zadowolenia cztowieka ze Srodowiska termicznego (PN-85/N-08013).

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze
wzgledow higienicznych nalezy doprowadzic do osob przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia Swiezosci powietrza,
odprowadzenia zapachow ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie zawartosci tlenu i
dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa wartosc intensywnosci wentylac;i
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne - powietrze znajdujace sie wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowane;
przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne - znajdujace sie w granicach strefy, w
ktorej utrzymuije sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia

wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - catosc lub czesc powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

[mm Pracownia Projektowo-Ustugowa telefon: 793-165-867, 570-427-469
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1c/14 e-mail: kiwanicka@kwtherm.pl, a.zajac@kwtherm.pl



46|Strona

Remont pomieszczenia pralni w budynku Internatu Zespotu Szkdt Ekonomicznych
zlokalizowanym w Qlsztynie przy ul. Battyckiej 37

Powietrze recyrkulacyjne - czes¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym
uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowac, a danej
miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu
specjalnych wymagan technologii, ktore nalezy przyjmowac - w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania
pomieszczen - przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza - naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna - wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

20. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

21.  Ogolne wymagania

1) Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadac warunkom stosowania w instalacjach.
2)  Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej

wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
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3) Powierzchnie obudow powinny byc gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

4) Szczelnos¢ potaczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

B) Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny byc zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

22. Przewody wentylacyjne

Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny byc wykonane z nastepujacych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2] Szczelnosc przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

3) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-B-03434.

4) Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76002.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

31  0golne wymagania

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac
sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wihasciwa jakosé
robot. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan

warunkow BHP. Sposob wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.
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40. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.  Ogolne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg uniknac
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny byc rozmieszczone
rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny
by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkow transportu powinien gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w Rysunkach, i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w

Kontrakcie.

50. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51.  Ogolne wymagania

Przewody wentylacyjne

1) Przewody wentylacyjne powinny byc zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtosc ta powinna wynosic co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, ktorych wymiary sa od S0
do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byc obtozone wetng mineralna
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosc ogniowa tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna miec szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6] Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosc na korozje w miejscu

zamontowania.
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7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna byc ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos¢, wasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukgji.
9) Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic obciazenia wynikajace z
ciezarow:

e przewodow wentylacyjnych;

e materiatu izolacyjnego;

e elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci

przewodow wentylacyjnych tj. wentylatorow, nagrzewnic, itp.;

e elementow sktadowych podpor lub podwieszen.
10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.
1) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny miec mozliwoS¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byc takiej konstrukgji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0.4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.
13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obciazenia.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczneji klimatyzac;ji

1) Czyszczenie instalacji powinno byc zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak

zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
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3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny
miec optywowe ksztatty.
4) Nie nalezy stosowac wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych srub
lub innych elementow ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac.
B) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien byc rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego;
7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny miec przekroj kanatu wentylacyjnego;
8) Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

e przepustnice;

® nagrzewnice;

o filtry;

e wentylatory;

Wentylatory

1) Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow
elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny byc¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.

3) Podtaczenie wentylatorow za pomoca kroccow elastycznych.

4) taczniki elastyczne powinny byc tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje
wentylagji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic prawidtowy kierunek obrotow.
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Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny byc tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.

2) Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien utatwiac
ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewod zasilajacy powinien byc przytaczony
od dotu, a przewod powrotny od gory.

3) Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic mozliwosc tatwego demontazu
zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny byc zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny byc wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe
i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy
powinien zabezpieczy¢ przed wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora

instalacji wentylagji.

Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznosé
wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneraciji.

2) Zamocowanie filtra powinno byc trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac je

przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

1)Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno byc utrzymywane w sposob trwaty.

2) Nawiewnikow nie powinno sie umieszczac w poblizu przeszkod (elementy konstrukgji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
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4) Przewod faczacy siec przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic jak najkrotsza
trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.

B6) Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewnic dogodna obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwarte).

Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacji przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosc

przejscia przez dach.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byc wyposazone w
elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu
przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzow powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie
pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia fopatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny miec¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnosc obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w

PN-EN 1751.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dziatania

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach roznych obciazen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewni:ku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

i) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

j) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnosc dziatania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokonac weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dziatania wentylatorow:

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wtaczanie i wytaczanie regulacji;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
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g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3. Kontrola dziatania nagrzewnic elektrycznych:

a) Dziatanie urzadzenia i wszystkich jego zabezpieczen.

4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;

b) Dostepnosc do sieci przewodow.

6. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulaci

powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

7. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego.

6.2.  Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i

wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
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Instalacja:
e Pobor pradu silnika;
e Strumien objetosci powietrza;
e Temperatura powietrza;
o Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
e Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
e Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

e Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustalic z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWi0 - instalacje wentylacyjne iklimatyzacyjne

COBRTIINSTAL 08.2002 r.).

2. Procedura pomiarow
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow pomiarowych, uzgodnic
metody pomiarow i rodzaje przyrzadow pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:
e Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;
e Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;
e Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;
e Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5 °C;

e Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71.  Ogolne wymagania

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementow

sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
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o kpl. (komplety)
o szt (sztuka)
o kg (kilogram)

e m? (metr szescienny)

8.0. SP0OSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzic nastepujace czynnosci:

a) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

b) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

c) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

d) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji wentylagji;

Badania ogolne

a) Dostepnosé dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnosc otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosé znakowania;

e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolagji ciepInych:

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;

h) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatorow

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
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b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukgji i wtasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagow pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

)Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Badanie nagrzewnic

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

c) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukgji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
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Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
jJ Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy];

m) Wymagana jakosc wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w migjscu przekazywania energi;

o) Napiecie i czestotliwosé zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggow (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w
tym certyfikaty bezpieczenstwal;

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy].
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8113 Dokumenty dotyczace eksploatac;ji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacji w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

cJ Instrukgje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogolne ustalenia

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
o wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym - Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Siec przewodow - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacj;

PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe.
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