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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

Kody CPV podstawowe:

CPV 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie naprawcze

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45421100-5 Montaz drzwi i okien

CPV 45421152-4 Instalowanie zabud6w sciennych
CPV 45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg i scian

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
,Remont pomieszczenia pralni w Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul.
Battyckiej 37”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacii
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3 Zakres roboét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogolne o zakresie roboét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robét objetych
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec i
stosowaé w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych , architektonicznych,
oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robodt, okreslonych zakresem, robdt ujetych w
przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robét opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg nastepujace
prace:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Roboty og6lnobudowlane i instalacyjne
Roboty porzadkowe

w tym ponizej wymieniony zakres szczegotowy robét:

a). wykonanie robdét przygotowawczych, w tym:

1) wygrodzenie powierzchni objetej strefg bezpieczenstwa przy robotach

2) odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robét przez powieszenie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych.

3) okreslenie z Inwestorem dojazdu przez obszar nalezacy do Inwestora

4) uzgodnienie z Inwestorem miejsca sktadowania materiatéw i odpadow

5) uzgodnienie miejsc podtgczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu.

b).wykonanie robét remontowych objetych projektem budowlano-wykonawczym:

1) wymiana zabudow stolarskich okien podawczych z naprawa gliféw i malowaniem



wymiana parapetéw wewnetrznych

rozbiérki czesci zdegradowanych scian dziatowych z wykuciem pod poszerzenie otworu

wykonanie odtworzenia i napraw $cian dziatowych i sufitow

roboty naprawcze i wykonczeniowe istniejacych $cian

6) demontaz istniejgcych podtég i wykonanie nowych posadzek typu terakota i oktadzin $cian typu
glazura

7) dostawa i montaz stolarki drzwiowej

8) roboty instalacyjne: montaz armatury sanitarnej, grzejnika i opraw oswietleniowych

2)
3)
4)
5)

c) roboty porzgdkowe

1) sprzatniecie placu budowy z myciem okien

2) rozebranie folii zabezpieczajgce;j

3) rozebranie ogrodzenia strefy wydzielajacej prace
4) wywiezienie odpadow

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robo6t.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmujg:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
,Remont pomieszczenia pralni w Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul.
Battyckiej 37~

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, kitére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robo6t, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, witasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien uzgodni¢ zajecie
niezbednego terenu i sposob realizacji robot.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz



petnej dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej ponosi Zamawiajacy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o
wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujg
Wykonawca i Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego a w szczegolnosci do:

wydzielenia terenu objetego realizacjg inwestyciji

wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

zabezpieczenia socjalnego dla pracownikéw

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw, wyrobdw i odpaddw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i odpadéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwose
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty budowlane mogag by¢ sktadowane wewnatrz budynku w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Odpady powinny by¢ sktadowane w oznaczonych kontenerach i sortowane a nastepnie sukcesywnie
wywozone do miejsca sktadowania odpadow i utylizaciji.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego — projekt wykonania rob6t

- sporzadzong przez Wykonawce — projekt powykonawczy

1.5.3 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowej.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materialy stosowane w realizacji rob6t tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan

naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczeg6towo w przekazane;
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikébw w zakresie obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualno$¢ szkolen w
zakresie przepiséw bhp.
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiazany jest do
nastepujgcych dziatan
- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Szczego6lna uwaga jest wymagana w zwigzku z prowadzeniem robdt o charakterze ucigzliwym i
niebezpiecznym na czynnym obiekcie ; w sgsiedztwie rejonu prac znajduje sie mtodziez szkolna.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podfogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada i/lub srodkami ochrony indywidualne;
przed upadkiem z wysokosci.

Otwory przy ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyc¢
przed mozliwoscig wypadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.)

* uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem
wody: robét, wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do realizacji rob6t od daty rozpoczecia prac do
daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usungc
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane =z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2.Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania elementéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek elementéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje — dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan.

Zatwierdzenie partii elementéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Po zakonczeniu robdét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru., Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.



Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatbw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatow, wyrobow i urzadzen.

Odpady nalezy wywozi¢ na odpowiednig odlegtos¢ i zagwarantowac ich odpowiednig utylizacje.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja .

Produkty musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7. Odbior robot i dostaw

7.1 Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robét,
b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.3 Odbiér ostateczny roboét

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa.

W przypadkach niewykonania rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg =z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,



oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowg, powykonawczg

-Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

-Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4 Odbidér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Odbiér ostateczny robét
i uwag uzytkownika zabranych od daty kohcowego odbioru ostatecznego.

8. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca

9. Akty prawne i dokumenty odniesienia
9.1. Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczeg6lnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegOtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych materiatow, wyrobow i urzgdzen
oraz zrddet ich zakupu nalezy traktowac wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestyciji.
Moga by¢ zastosowane materialy, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiasciwosci musza by¢ réwnowazne z wymienionymi w projektach i ST.

9.2. Normy
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowigzujgce przepisy i
wymagania.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
,Remont pomieszczenia pralni w Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul.
Battyckiej 37”.

1.1.2. Zakres roboét objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.2 Materiaty
Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem czy demontowane okna, drzwi i inne materialy podlegajg zwrotowi
Inwestorowi czy nalezy je wywiez¢ do miejsca sktadowania odpadéw.

1.3. Sprzet
Do wykonania roboét przewiduje sie uzycie samochodow dostawczych.

1.4. Wykonanie roboét

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- zeskrobanie farb

- wykucie z muru okien i drzwi

- odbicie tynkéw (w niezbednym zakresie) i ptytek glazury

- rozbiorka $cianek dziatowych (w niezbednym zakresie)

- demontaz podiog z ptytek i lastriko

- rozbidrka warstw podposadzkowych (szlicht izolacji)

- demontaz grzejnikow i armatury sanitarnej oraz lamp i osprzetu elektrycznego

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny z zachowaniem wymagan BHP i p.poz.

1.5. Odbior robot
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac¢ zgodnie z zapisami specyfikacji ogélnej.

1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami og6Inej specyfikacji techniczne;.

1.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z zapisami ogélnej specyfikacii
techniczne;.
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SST02. ROBOTY TYNKARSKIE NAPRAWCZE (CPV 45410000-4)

2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamdéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
,Remont pomieszczenia pralni w Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul.
Battyckiej 37”.

2.1.2. Zakres roboét objetych szczegétowa specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét tynkarskich.

2.2.Materiaty
Materiaty zgodnie z zapisami og6lnej specyfikacji techniczne;.

Gips szpachlowy

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gtadzi na scianach i sufitach,
oraz do prac remontowych polegajgcych na uzupetnianiu ubytkédw oraz wypetnianiu drobnych rys i
peknieé. Przeznaczony jest na typowe podioza mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny i gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje sie na podtoza drewniane,
metalowe i z tworzyw sztucznych. Jest mieszaning siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, weglanu
wapnia, domieszek modyfikujgcych i regulatoréw czasu wigzania.

Wyglad: biaty proszek

Zapach: brak

pH: 7-8* dla mieszaniny z woda

Gestos¢ wzgledna: ok. 0,9 g/cm3

Zaprawa cementowo-wapienna
Z uwagi na mate ilosci materiat workowany, dostarczony w nienaruszonych opakowaniach,
certyfikowany

2.3.Wykonanie robét

Zakres robot

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:
- uzupetnienie tynkow

- przecieranie tynkow

- zabezpieczenie folig

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z montazem $cian, zabuddw z ptyty g-k i oscieznic okiennych.

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Prace wtasciwe

Ukruszone fragmenty osciezy (w trakcie demontazu okien) bedg naprawione i wygtadzone za pomocag
masy z gipsu szpachlowego

2.4. Odbior robét i ptatnosé

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z zasadami ogolnej specyfikaciji
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w zasadach ogoélnej specyfikacji
technicznej
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SST 03. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

3.1. Wstep

3.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
»Remont pomieszczenia pralni w Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul.
Battyckiej 37”.

3.1.2. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt malarskich

3.2. Materiaty

Farby emulsyjne

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu i innych zgodnie z

zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ —100-120 mm

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podioza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej. Mozna tez uzy¢ gruntu.

3.3. Wykonanie robot

3.3.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:
- gruntowanie podtoza

- malowanie farbg emulsyjng

3.3.2. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Przygotowanie podiozy

Poditoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.
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Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—5 mozna tez uzy¢ gruntu.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

3.4. Odbidr robot i ptatnosé

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z zasadami ogolnej specyfikaciji
techniczne;.

Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w zasadach ogolnej specyfikacji
technicznej
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SST. 04 MONTAZ DRZWI | OKIENEK PODAWCZYCH (CPV 45421100-5)

4.1. Wstep
4.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
»,Remont pomieszczenia pralni w Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul.
Battyckiej 37”.

4.1.2. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu montazu okien i drzwi.

Szczego6towy zakres rob6t obejmuje nastepujgce prace:
- montaz okien

4.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Okna podawcze
Okna pcv lub drewniane w kolorze biatym , szkto bezpieczne, zakres i wymagania zgodne z Projektem

Technicznym i wymaganiami Uzytkownika.

Drzwi

Drzwi wejsciowe stalowe wewnetrzne malowane proszkowo - typowe, gtadkie, w kolorze biatym, z
otworami nawiewnymi.

4.3. Kontrola jakosci robot
- sprawdzenie mocowanie stolarki z pcv i stalowej
- sprawdzenie prawidiowosci otwierania i zamykania

Montaz okien i drzwi

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

4.4. Odbior robot i ptatnoscé

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z zasadami ogolinej specyfikaciji
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w zasadach ogoélnej specyfikacji
technicznej
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SST 05. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH | ZABUDOW
(CPV 45421152-4)

5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zamdéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
,Remont pomieszczenia pralni w Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul.
Battyckiej 37”.

5.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujacych w szczegblnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robd6t okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

5.1.3. Zakres robét objetych szczeg6towa specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cianek dziatowych i sufitow podwieszonych.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. og6inej specyfikaciji techniczne;j.

5.3.Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. ogbinej specyfikacji techniczne;.

5.4.Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt. ogdinej specyfikacji technicznej.

5.5.Wykonanie robot

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- wykonanie sufitbw podwieszonych panelowych z wetny mineralne;
- ocieplenie $cianek z wetny mineralnej

- wykonanie $cianek z GKBI

UWAGA Nalezy uwzgledni¢ usytuowanie wyposazenia przy montazu $cianek — odpowiednie
wzmocnienia i ukfad profili.

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

Lp. Wymagania GKB ,GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przvezennosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
2 yczep IHSOWEq0 sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac
gip 9 odklejania sie od rdzenia
o . grubos¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0:-5.0)
dtugosc [2000+4000] (+0; -6)
4 prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1 m2 9,5 <9,5 - .
S ptyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <12,5 11+13,0
grubosci 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
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; GKB GKF GKBI
Lp. Wymagania GKFI
P ymag zwykta ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
kgl | >18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotno$¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu , 20 - 20
[min.]
8 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie ptyty data produkji
9 Oznako- el el
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony zielony
jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Zaprawa gipsowa
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i taczniki
Profile stalowe i fgczniki wg instrukcji producenta.

5.5.1. Scianki i zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:

profilem o ksztatcie liter w zaleznosci od grubosci Scianki przy uzyciu profili stosowanych do budowy
$cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

z uzyciem Sciennych profili ,U" o szer. wg dokumentacji umocowanych do podtoza elementami typu
ES,

przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami typu ES.

Sciany ztozone sg z metalowego szkieletu, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wypetnienia
wetng mineralng. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcja producenta.
Stosowac systemowe profile metalowe; szkielet montowaé¢ wg instrukcji producenta;

Do wypetniania $cian stosowaé ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kG/m?3; w przypadku przej$é
instalacyjnych przez $ciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnacii, przejscia te beda
uszczelnione akustycznie a przebicia w scianach o odpornosci ogniowej bedg uszczelnione tak, aby
zapewni¢ wymagang odporno$¢ ogniowg przegrody.

Stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajagcym oklejanie potgczen tasma i ich
szpachlowanie. Ztgcza poszczegdinych warstw nie mogg sie pokrywac ze soba.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki scian okleja¢ tasma z widkna szklanego szer. 50 mm; do
szpachlowania uzywac¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosowaé
szpachle stalowa; na naroznikach wypuktych stosowac¢ metalowe, systemowe profile narozne do
tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos¢ okle-
jania tasmag oraz wysokos$c¢ na ktérej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 10 cm
wyzsza niz przewidziana projektem wysoko$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne
potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

5.6. Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci dla wymienionych robét wykonywac zgodnie z pkt. ogoinej specyfikacji technicznej oraz
ponizszych wymagan:

Piyty gipsowo-kartonowe i ptyty zabudow

Wymagania dla ptyt: w szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

* wilgotnosc,

* rOwnosc¢ powierzchni ptyt,

Wymagania wykonania:
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Sprawdzany element

Dopuszczalna odchytka, mm

Rozstaw stupéw

H wysokosé sciany : 400

Odchylenie od osi Klasa doktadnosci | 6
pionowe;
Klasa doktadnosci Il 4
. . 4 (wysokos¢
Odchylenie od 0si | Klasa dokfadnosci | | $ciany 6 (wysokos¢ $ciany 3,5<H<6,5 m)
poziomej mierzone H<3,5 m)
pomiedzy
sgsiednimi
przegrodami 3 (wysoko$é
Klasa doktadno$ci Il | Sciany 4 (wysokosé sciany 3,5<H<6,5 m)
H<3,5 m)

Dopuszczalne odchylenia oktadzin

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzn i krawe

dzi

Przecinajgcych
sie ptaszczyzn

Powierzchni op ptaszczyzni | Powierzchni i krawedzi od od kata w
krawedzi od linii prostej kierunku dokumentagiji
pionowego poziomego

Nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2 szt.
na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm

i ogbétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm

w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm

i ogotem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

Nie wigksza niz
2 mm na
dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Odbiér scian i sufitow
Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumen-

tacjg techniczna. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i sufitowych od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m.

5.7. Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczegbinych rodzajéw rob6t wykonaé zgodnie z punktem ogdlnej specyfikacji
technicznej

5.8. Odbior robot

Odbioréw rob6t dla poszczegdlnych rodzajow robdét wykonac zgodnie z punktem ogdlnej specyfikaciji
technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych, odebrane wg procedur odbiorowych opisanych
w ogolnej specyfikacji technicznej

5.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. ogolnej specyfikacji techniczne;.
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SST 06. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG | SCIAN (CPV 45432100- 5) ; (CPV
45432210)

6.1. Wstep

6.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
,Remont pomieszczenia pralni w Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul.
Battyckiej 37”.

6.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujacych w szczeg6lnosci wymagania w zakresie witasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow rob6t okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

6.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét posadzkarskich i oktadzinowych $cian.

6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. ogéinej specyfikacji technicznej.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. og6inej specyfikaciji techniczne;j.

GRES / TERAKOTA / GLAZURA ptytka w kolorach wg opisu kolorystyki.
Podtoga i cokoty - Kolory trwate, powierzchnia ptytek naturalna.

- ptytka podtogowa gres 30 x 30 cm

- ptytka scianna glazura 20 x 25 cm

Wybrane ptytki podlegaja akceptacji Architekta lub Zamawiajgcego
Typ zgodnie z Projektem Technicznym.

Oferent dokona wizji lokalnej na obiekcie celem okreslenia standardu w wykonywanych tazienkach
(podobienstwo do juz wykonanych pomieszczen)

Klej do ptytek
Zaprawa klejowa stosowana metodg cienkowarstwowg, sredniowarstwowg oraz metodg

ukfadania na ptynng warstwe kleju a takze szpachléwka wyrownawcza w jednym produkcie. Bardzo
wydajna,

Gestos¢ nasypowa:ok. 1,1kg/dm3

Kolor:szary

llos¢ wody zarobowej:35 % wag. jako klej cienki Sredniowarstwowy oraz szpachléwka wyréwnawcza
40 % wag. do uktadania na ptynng warstwe kleju.

Czas przydatnosci do stosowania — 3 godz

Czas otwarty klejenia: do 30 min w zaleznosci o temperatury

Grubos¢ warstwy kleju:do 15 mm

Grubos$¢ szpachlowania: do 20 mm

6.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. ogdélnej specyfikacji technicznej.

6.4. Transport
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Wymagania dla transportu materiatbw zgodnie z pkt. ogélnej specyfikacji techniczne;.
6.5. Wykonanie roboét

6.5.1. Zakres robot

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- wykonanie gruntu szczepnego cementowego

- haprawa szlichty cementowe]

- gruntowanie posadzki

- wykonanie izolacji z folii ptynnej

- uktadanie podtogi z ptytek

- montaz listew oddzielajgcych r6zne typy posadzek

- naprawa/wyréwnanie scian klejem przed uktadaniem ptytek glazury
- uktadania glazury

6.5.2. Wykonanie robot

Podtoze musi by¢ trwate, czyste i nie zawiera¢ srodkéw antyadhezyjnych (oleje, smary itp.). Moze by¢
lekko wilgotne, ale nie mokre.

Posadzka z gresu/terakoty ; oktadzina $cienna z glazury

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych i oktadzina $cian glazurg — ptytki utozone
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawg fugowa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wykonanie polegac¢ bedzie na uktadaniu ptytek ceramicznych na kleju na przygotowanym juz podtozu.
Przed rozpoczeciem uktadania ptytek, nalezy przygotowac poditoze do potozenia kleju. Zakres
wykonania obejmuje takze osadzenie — listwy dylatacyjnej, osadzane w warstwie kleju, pod ptytkami.
Nalezy stosowa¢ materiat sortowany.

Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta.

Szerokos¢ spoin, zalezy od rodzaju ptytek.

Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potaczenia spoin scian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z

tolerancja +/-0.2 szerokosci spoiny; do wypetnienia spoin stosowac zaprawe wodoodporna; kolor do

uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.

Sposéb rozmierzania wg projektu architektury.

Wyglad

- Spoiny musza byé¢ liniowe, ciagte i bez zataman.

- Spoiny na $cianach muszg by¢ réwnolegte do gtéwnych osi lub okreslonego wyposazenia, jesli nie
okreslono inaczej.

- Ciecia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty dociete jak najwieksze a ciecia
ukryte w najmniej widocznych miejscach.

Plytki uktada¢ Scisle wg wskazan producenta. Przed uktadaniem wyréwnac¢ powierzchnie, nierowne

krawedzie nalezy wyprofilowac i zabezpieczyc¢.

Tolerancje i doktadnosé.

- Zadne nagte nieréwnosci i nieregularno$ci nie mogg sie pojawi¢ na powierzchni okfadziny.

- Dopuszczalna dewiacja dla oktadzin wynosi 2mm od zatozonego poziomu. Maksymalna odchytka
pomiedzy dwoma przeciwlegtymi powierzchniami wynosi: Tmm dla potgczen mniejszych niz 6mm,
2mm dla potaczen wiekszych niz 6mm.

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocg 2-metrowego linialu mierniczego z zamocowanymi na obu
jego koncach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni, ruch
linialu mierniczego nie powinien by¢ zaktécany przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny
pomiedzy liniatem a powierzchnig nie moga by¢é w zadnym miejscu wieksze niz 6 mm.

6.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci wykonywaé zgodnie z punktem ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robét.

6.7. Obmiar roboét
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Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem ogélnej specyfikaciji
technicznej

6.8. Odbiodr robot

Odbioréw robot dla poszczegolnych rodzajow robédt wykonaé zgodnie z punktem ogélnej specyfikaciji
techniczne;.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

6.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.10.Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. ogoinej specyfikaciji technicznej.
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