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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany branzy elektrycznej
Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i oswietleniowych:
Remont pomieszczen pralni Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37

BEZ ZMIANY MOCY PRZYtACZENIOWEIJ

1. Podstawa opracowania

1.1.Projekt architektoniczny

1.2.Projekt sanitarny

1.3.Uzgodnienia branzowe

1.4.Zlecenie Inwestora

1.5.Wytyczne Inwestora

1.6.Inwentaryzacja w terenie
1.7.0bowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania

2.1.Demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem
2.2.Demontaz istn. rozdzielnicy TB

2.3.Montaz proj. rozdzielnicy TB

2.4.0bwody rozdzielcze

2.5.Wewnetrzne instalacje elektryczne

2.6.Wewnetrzne instalacje oswietleniowe

2.7.Instalacja przeciwprzepieciowa

2.8.0chrona przeciwporazeniowa

3. Demontaz

Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniach objetych przebudowa nalezy w catosci
zdemontowaé. Demontazowi nie podlegajg przewody teletechniczne przebiegajgce przez pomieszczenia objete
przebudowa. Istn. Przewody teletechniczne nalezy utozyé w bruzdach p/t.

Prace demontazowe wykonaé w porozumieniu z uzytkownikiem w celu uzgodnienia obwoddw i urzadzen
nie podlegajgcych demontazowi.

4. Rozdzielnica TB

Istniejgcy rozdzielnice TB nalezy zdemontowac i w jej miejscu wykona¢ nowg zgodnie ze schematem E-
01. Istn. drzwiczki wraz z ramg nalezy zdemontowac. Projektowana rozdzielnice wykonaé jako wnekowag w
obudowie min. 4x24moduty z dostosowaniem istn. wneki do montazu rozdzielnicy( zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
otwdr). Istniejgce obwody z pomieszczen nie objetych przebudowg nalezy przepigé do proj. rozdzielnicy na
proj. zabezpieczenia i opisa¢ obwody.

Istniejgce zasilanie rozdzielnicy TB nalezy zdemontowaé i wykonaé nowe przewodami 5x LgY 50mm?
prowadzonymi w rurach ochronnych o srednicy 63mm z istniejacej rozdzielnicy RG. Proj. wlz wpigé na istn.
podstawy bezpiecznikowe w rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy wykonaé rozdziat szyny PEN na PE i N i
wykona¢ nowe szyny PE i N. Projektowany wlz wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG do piwnicy i prowadzi¢ w piwnicy
w rurkach ochronnych w kanatach technologicznych. Przejscie na parter z piwnicy wykona¢ w pomieszczeniu
prasowalni i dalej wlz prowadzi¢ p/t w bruzdzie. W pomieszczeniu prasowalni bruzdy po utozeniu wlz-t nalezy
zaszpachlowacd i pomalowac przywracajac $ciany do stanu pierwotnego.

5. Instalacja oSwietlenia ogélnego

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 2, 3, 4 x1,5 mm?. Przewody ukfadaé¢ w
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bruzdach p/t z osprzetem. Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem osprzetu
oraz opraw instalacji oswietleniowe] przedstawiono na rzucie rys. E-02. £aczniki nalezy instalowaé na wysokosci
1,4m od poziomu posadzki. Wszystkie przewody YDY winny posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy. Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. We wszystkich pomieszczeniach
wilgotnych zastosowac osprzet p/t szczelny o min. IP 44. Montaz opraw nastropowy n/t zgodnie z rys. E-02.

6. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne wykonaé w uktadzie TN-S. Instalacje elektryczne zasilajgcg obwody gniazd
wtykowych wykonaé przewodami typu YDY zgodnie ze schematem. Wszystkie przewody YDY winny posiadac
izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Przewody ukfadaé¢ w bruzdach p/t wraz z
osprzetem.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowac na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki j. n.

7. Zasilanie wentylacji

Projektuje sie zasilanie:

- dwdch wentylatoréw kanatowych poprzez tyrystorowy regulator predkosci,

- dwéch wentylatoréw tazienkowych zatgczanych z oswietleniem lub/i czujnikiem wilgoci (wg. proj.
sanitarnego,

8. Zasilanie nagrzewnicy
Projektuje sie zasilanie nagrzewnicy kanatowej z uktadem automatyki i czujnikiem kanatowym z
projektowanej rozdzielnicy TB.
9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami projektuje sie zainstalowaé ochronniki typu T2 w
rozdzielnicach pietrowych. Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-
443

10. Instalacja wyréwnawcza gtdwna i miejscowa

Instalacja wyrdwnawcza miejscowa.

W pomieszczeniu pralni wykonaé¢ szyne wyrdwnawczg bednarkg FeZn 25x4. Potgczenia wyrdéwnawcze
lokalne przewodem LgY 6mm? (o ile nie podano na rysunku inaczej) w RB 22 lub p/t. Do przewodu PE
przytaczyé wszystkie metalowe rurociagi, urzadzenia techniczne itp. zachowujac normatywne strefy ochronne
pomiedzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

11. Instalacja przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czesci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wytgczanie zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowoprgdowe jako ochrona przy
uszkodzeniu, oraz wytaczniki réznicowopragdowe jako ochrona uzupetniajgca. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po
wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mieé izolacje koloru zétto-zielonego. Projektuje sie
wykonanie w budynku instalacji potgczen wyréwnawczych. Do lokalnych szyn MSW nalezy podtaczyé
przewodami LgY 6mm? wszystkie metalowe instalacje, urzadzenia sanitarne. Szyne montowaé na wysokosci
0,3m nad poziomem posadzki w obudowach, z drzwiczkami.

12. Uwagi i zalecenia

12.1. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze.

12.2. Rozdzielnica R7 oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

12.3. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branzy elektrycznej z pozostatymi
branzami.
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12.4. Osoby wykonujgce instalacje elektryczne winny posiadac¢ odpowiednie aktualne swiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

12.5. Po montazu instalacji elektrycznych przekazac Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnosci wraz z poswiadczeniem o wiasciwosciach technicznych zastosowanych materiatéw.

12.6. Catos$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

12.7. Przy przejsciach instalacji elektrycznych przez $ciany i sufit odpornosci pozarowej nalezy
wykonaé przepusty p.poz.

12.8. Wszystkie materialy, systemy, urzadzenia itp. uzyte w powyiszym opracowaniu s3
przyktadowe. Mozna je zamieni¢ na inne o zblizonych parametrach lecz nie gorszych. Zmiane
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inwestorem. Przed zaméwieniem elementéw wyposazenia
elektrycznego, elementy te nalezy dobiera¢ na roboczo w porozumieniu z uzytkownikiem. Branze
elektryczna nalezy rozpatrywac tacznie z innymi projektami branzowymi.

Projektowat:



