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I. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Opracowanie ma na celu wskazanie dziatan i sposobu wykonywania prac budowlanych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami dla zadania: ,Remont pomieszczen pralni Budynku Internatu
Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie przy ul. Battyckiej 37”

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3:

e Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér
robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3.1 Nazwa i kody robét

GRUPA ROBOT- 45000000 - Roboty budowlane

KLASA ROBOT- 45300000 — Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIA ROBOT- 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
KATEGORIA ROBOT- 45316000-5 — Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
KATEGORIA ROBOT-45311100-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

KATEGORIA ROBOT-45317300-5- Montaz elektrycznych urzadzer rozdzielczych

KLASA ROBOT- 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci

KATEGORIA ROBOT- 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

1.3.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i oswietleniowych:
,Remont pomieszczen pralni Budynku Internatu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Olsztynie przy ul.
Battyckiej 37”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc ze
Specyfikacjg Techniczng, dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje obiektu, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej.



1.4.2 Zgodnos¢ robot ze Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna, dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora / Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne ze Specyfikacja Techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze ST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robodt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



1.4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pozin. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone obowigzujgcymi
normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Technicznej (ST). Dopuszcza sie
stosowanie produktéw zamiennych innych producentéw niz zawarte w projekcie pod warunkiem, ze
ich parametry bedga nie gorsze od zaproponowanych w projekcie i zatwierdzone przez projektanta.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy



rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3 Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdziniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz.U.99/98 z pdzn. zm.).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normga lub Aprobata
Techniczng, a w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 - te ktére spetniajg wymogi ST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA, z 1998r.
(Dz. U. 98/99 z pdin. zm.). W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty s3
wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) Umowa,
b) Projekt budowlany,
¢) Specyfikacja techniczna,
d) Protokoty przekazania terenu budowy,
e) Protokoty odbioru robdt
f) Protokoty z narad i ustalen,

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowag i ST.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w umowie i kosztorysie
Wykonawcy.



7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen i Specyfikacji technicznej ST roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2 Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robdt. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie
robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedstawionych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt z
podpisang umowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej umowy i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST, termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9 Podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w podpisanej umowie. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- Warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10 Przepisy zwigzane

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér
robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

Il . WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych.

11 Wymagania dotyczace wykonania roboét
11.1 Instalacji elektrycznych

11.1.1 Zalecenia ogdlne

Trasa instalacji elektrycznych powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Rury
przewidziane do ufozenia w nich instalacji powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposdb trwaty.
Przewody uktadaé w rurkach elektroinstalacyjnych PCV i kanatach instalacyjnych. Elementy systemu
nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytwaércy.

Wszystkie urzadzenia oraz instalacje muszg by¢ zainstalowane w sposdb stabilny,
uniemozliwiajgcy wszelkie przemieszczanie sie urzadzenia. Miejsca potaczen zyt przewodéw z
zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w
sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozja. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej
do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed
lub za zaciskiem.

Po zakonczeniu robdt przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym
uruchomieniem poszczegdlnych rodzajéw instalacji, urzadzen i aparatury itp.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen o parametrach nie gorszych niz zastosowane w
projekcie oraz specyfikacji po wczesniejszym zatwierdzeniu.



11.1.2 Zakres robét zasadniczych

1. Demontaz istn. instalacji i urzadzen elektrycznych w przebudowywanych
pomieszczeniach

Demontaz i montaz rozdzielnicy TB.

Wykonanie nowego zasilania rozdzielnicy TB.

Montaz obwoddw odbiorczych.

Uktadanie przewoddéw w budynku.

Montaz instalacji wyréwnaweczej.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Montaz opraw oswietleniowych.

. Wykonanie instalacji uziemiajace;.

10. Sprawdzenie dziatania wykonanych instalacji — pomiary.
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Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

— trasowanie

— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
— przejscia przez Sciany i stropy

— montaz sprzetu i osprzetu

— faczenie przewoddéw

— podejscia do odbiornikéw

—  przytaczanie odbiornikow

— ochrona przed porazeniem

— ochrona antykorozyjna

11.1.3 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

11.1.4 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

1.Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad oraz sam rodzaj instalacji.

2. Przy ukfadaniu przewodéw na uchwytach :

- odlegtosci miedzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 m.

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych
byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne
3. Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowanej trasie nalezy podfoza specjalne (korytka, wsporniki i.t.p.) mocowaé zgodnie z
projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu, na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,luzem” lub mocowaé (w zaleznosci od
wymagan okresSlonych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego )

11.1.5 Przejscia przez $ciany i stropy

1.Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany stropy i.t.p. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.
2.Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.



3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka i.t.p.

4.W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te
muszg by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do
przej$é¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowad sprzet i
osprzet, zawsze jednak zgodnie z wytycznymi.

11.1.6 Montaz osprzetu

1.Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

2.Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do
podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych.

11.1.7 taczenie przewodow

1.W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykonywacé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

2.W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne. majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposéb przytgczenia nalezy uzgodnic z projektantem.

3.Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4.Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

5.W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytagczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkfadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6.Dtugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mecha-
nicznych.

11.1.8 Podejscie do odbiornikéow

1.Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

2.Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchniag podtogi. Rury muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

3.Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikdw zasilanych od géry. Podejscia zwiesza-
kowe nalezy wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych.

4.Do odbiornikdw zamocowanych na s$cianach podejscia nalezy wykona¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach.

11.1.9 Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikéw

1.Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.

a)aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy .

b)oprécz wymagan z pkt. a) nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowac
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do kotkdw rozporowych

- Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzgcych do
mocowania,



- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 52 ,jezeli
instrukcja wytwércy nie podaje inaczej,

- 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac sie na wysokosci umozliwiajgcej wygodne
i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby kraficowe potozenia napedu
znajdowaty sie na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtfozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostata pofozona, nalezy w otwory stuzgce do umieszczania kotew
wiozy¢ kotki wystajgce o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej,
a urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkéw.

2.Wprowadzanie przewoddw do odbiornikéw i aparatéw statych

- zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktdre po potgczeniu bedg niedostepne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd, jak dla instalacji w wykonaniu
szczelnym

- przewody odbiornikdw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

3.t3czniki nalezy mocowac zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 9.2.
wg PN - 71/E — 06150 oraz instrukcjg montazowg wytworcy.

4.tgczniki nalezy montowac na wysokosci umozliwiajgce;j :

- bezpieczne sterowanie napedem recznym,

- bezpieczny dostep do aparatu,

- obserwacje oraz obstuge elementéw sygnalizujgcych stan tgcznika, jezeli to jest wymagane

5.Przytaczanie do zaciskdw tacznika (przetgcznika , sterownika ) nalezy wykonaé zgodnie ze
schematem potaczen. W tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajgce nalezy przytaczyé od
strony zaciskéw nieruchomych.

6.taczniki krzywkowe :

- potozenie diwigni tgcznika nalezy wyregulowaé¢ w ten sposob, aby faczyt on obwadd
elektryczny zgodnie z programem,

- rolka dZzwigni powinna obracac sie swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ jg smarem

- przy montazu wytacznika nalezy zatozy¢ uszczelki i dokrecié¢ pokrywe obudowy.

11.1.10 Przyfaczanie odbiornikéw

1.Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2.Przytaczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykonac je dla odbiornikéw statych, przymocowanych
do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunieciom.

3.Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

4.W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw muszg byé chronione.

5.Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugoéci niezbednej do
prawidtowego pofaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawiaé nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub
za zaciskiem.



6.Dtugosc zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie
ich do dowolnego zacisku.

7.Konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac¢ i unieruchomic.

8.Na zyty nalezy zatozyé oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktadaé na lekki wcisk, aby nie mogty
zsungc sie lub spasé pod wiasnym ciezarem.

11.1.11 Ochrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajgce przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé sposdb staty.

2.Uktadanie i tgczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych a ponadto

a)potaczenia Srubowe nalezy wykonac srubami o Srednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b)potaczenia Srubowe nalezy wykonac w taki sposdb, aby ponad nakretke wystawaty co naj-
mniej dwa zwoje gwintu s$ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczyé
podktadkag sprezysty przed samoczynnym rozluznianiem,

c)powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokryé
wazeling bezkwasowa.

3.Zaciski ochronne nalezy wykonac nastepujaco:

a)zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn
elektrycznych badz innych przedmiotéw objetych dodatkowg ochrong przeciwporazeniows,

b)zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ sie barwg kontrastujaca z
barwga urzadzenia, do ktdrego jest przymocowany,

c)zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4.0znakowania barwne nalezy wykonywaé¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia
elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodéw gotych oraz izolacji zyt ochronnych i
zerowych w przewodach i kablach wykonaé w nastepujgcy sposdb:

a)przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego — oznakowac barwg
jasnoniebieska

b)przewody ochronne - oznakowaé kombinacjg barwy zielonej i z6ttej. Oznakowanie to reali-
zowaé przez naniesienie przylegajgcych do siebie zielonozéttych paskéw o szerokosci od 15 do 100
mm kazdy. lzolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu na dtugosci 15 mm
jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wiecej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata
pozostatg czes¢ powierzchni przewodu,

c)kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyrdznianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

d)dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabar-
wienia przewodoéw.

5.Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

a)Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac i przytgczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umo-
cowac za pomocg $rub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b)Przytgczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wtasciwych obwodéw aparatéw do-
datkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ wytgcznie poprzez zaciski fagczeniowe tych
aparatéw.

c)Przewody ochronne w sieci, w ktdrej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-prgdowe, nalezy izolowac jak przewody robocze. Przewoddéw roboczych nie wolno
uziemiac¢ za wytgcznikiem ani tagczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytgcznikiem.



d)Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone ochronne powinny sie rézni¢ od gniazd
wtyczkowych na nie obnizone napiecie robocze tak, aby wtyczki przyrzagdéw ruchomych na napiecie
obnizone nie pasowaty do gniazd na napiecie nie obnizone.

6.Proby montazowe

a)Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona préba montazowa, tj.:

- ogledziny wykonane]j instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z

urzagdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sktad,

- pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania

b)Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i niniejszymi
wymaganiami.

W szczegdlnosci nalezy sprawdzic :

- prawidtowos¢ potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potaczen

i przytaczen,
- oznakowanie barwne przewoddw ochronnych,
- prawidtowosc umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej oraz ich potaczen z instalacja.

11.1.12 Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

1.Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania, a skorczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objgé rédwniez projekty organizacji
budowy i robét, ogdlne

harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robét
koordynowa¢ na biezgco z kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcy i
kierownikami robét poszczegdinych rodzajow.

2.0gd6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robdt lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdét ogdlnobudowlanych, a rdéwnoczesnie umozliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych ( w tym i
elektrycznych ). Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdtowych harmonogramow robot elektrycznych.

11.1.13 Osprzet i urzadzenia
1. Osprzet elektryczny

Osprzet elektryczny: tgczniki i przyciski oswietleniowe i gniazda elektryczne montowac p/t w ramkach
wielokrotnych. Osprzet o stopniu ochrony IP2X, IP44 uchwyt izolowany, dostep do punktéw
pomiarowych bez koniecznosci demontazu osprzetu, automatyczne zaciski sprezynowe z
oznaczeniem przewoddw, wypusty montazowe do tgczenia mechanizméw w zestawy wielokrotne.
Gniazda z blokadg zabezpieczajgcg przed z zewnatrz. Standard osprzetu — facznikéw i gniazd nie
gorszy niz np. Simon Kontakt, Schrack, Legrand, Schneider

2. Ochronniki w rozdzielnicach TB
Ochronniki spetniajgce wymagania:
- Znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps) (In) 12,5kA
- Maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps) (Imax) 25kA
- Napieciowy poziom ochrony (UP) <1,5 kV
- Napieciowy poziom ochrony przy 5 kA (UP) < 1 kV
- Maksymalny bezpiecznik dodatkowy — zbedny



- Znamionowa zdolnos¢ wytgczania wbudowanego bezpiecznika 25kA
- Wytrzymatos$¢ zwarciowa (ISCCR) 25 kArms

- Zakres temperatury pracy (TU) -40°C ... +80°C

- Wskaznik dziatania / uszkodzenia zielony/czerwony

- Przekroj przewodow (min.) 1,5mm2 drut/linka

- Przekroj przewoddw (maks.) 35 mm2 wielodrutowo / 25 mma2 linka
- montaz na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715

-1P20

3. Oprawy oswietleniowe

OPRAWA 1

Oprawa diodowa do nabudowania, do pomieszczenn wilgotnych, IP66. Zalecane w przypadku
zwiekszonych wymagan w zakresie stabilnosci mechanicznej. Spetnia wymogi normy DIN 10500.
Oprawy nadajg sie do stosowania w przedsiebiorstwach z branzy spozywczej i napojéw posiadajgcych
certyfikat HACCP, IFS w wersji 6 i/lub BRC Global Standard Food w wersji 7. Oprawa o ograniczonej
temperaturze powierzchni zgodnie z DIN EN 60598-2-24 nadajaca sie do stosowania w zaktadach
zagrozonych pozarem. Do montazu sufitowego i $ciennego oraz montazu podwieszanego. Montaz
podwieszany mozliwy za pomocg opcjonalnych akcesoriéw. Montaz sufitowy za pomocg dotgczonych
klamer mocujgcych ze stali szlachetnej. Dyfuzor z poliweglanu o wewnetrznej strukturze pryzmatu.
Z rozsypem Swiatta zgodnym z prawem Lamberta. Oszacowanie oslepiania (EN 12464-1) wg UGR <
25. Strumien swietlny oprawy 3900 Im, pobdr mocy 32,00 W, wydajnos¢ $wietlna oprawy 122 Im/W.
Barwa swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogélny wspdtczynnik oddawania barw
(CRI) Ra> 80. Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(t,25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy
z poliweglanu. Kolor jasnoszary, podobny do RAL 7035. Z zamykaniem bez klipséw do szczelnego,
prostego montazu klosza dyfuzyjnego i korpusu oprawy po podtgczeniu. Wymiary (dl. x szer.): 1552
mm x 102 mm, wysokos$¢ oprawy 91 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C.
Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelno$é (DIN EN 60529): IP66, stopiert odpornosci na uderzenia
wedtug IEC 62262: IK08/5 J, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 850
°C. Z5-biegunowa kostka przytagczeniowa do 2,5 mm2. Z zasilaczem elektronicznym, $ciemniana
cyfrowo (DALI). Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE.

11.2 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt zgodnie z Specyfikacjg Techniczng, Wymaganiami Ogdlnymi oraz
sprawnosci instalacji. Przed montazem nalezy okazaé wszelkie atesty. Kontroli w trakcie montazu
podlegajg roboty ulegajace zakryciu.

Po zakonczeniu robdt sprawdzeniu podlega:

- jakosc i kompletnos¢ wykonania robdt,

- zgodnos¢ wykonanych robot z instrukcja producenta.

11.3 Dokumenty odniesienia

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom1
,Budownictwo ogdlne”, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom V ,Instalacje
elektryczne” Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988r.



10.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.
U. nr 80 poz. 563 z pdzn. zm.].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.].

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-HD 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN—IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odtgczanie i faczenie

PN—IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami

PN—IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego

PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN—IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN— IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



